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DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

/"
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Registriernummer
registration number

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27, D-71522 Backnang

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27, D-71522 Backnang

Schlauchleitungen fir die Trinkwasserinstallation: Schlaucharmaturen ftr
Schlauche fir zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser (0310)

Klauenkupplung flr formstabile Schiduche

GEKA...

Kontrollprifung Labor: vom 22.10.2025 (TZW)
Baumusterpriifung: 3--0005/23 vom 10.01.2024 (TZW)
Erganzungsprifung: vom 07.09.2021 (TZW)

Baumusterprifung: SO 037/07 vom 29.05.2008 (TZW)
Baumusterprifung: SO 038/07-SO 040/07 vom 02.06.2008 (TZW)

DVGW VP 550 (01.06.2007)

02.06.2029 / 26-0520-WNV

Datum, Bearbeiter, Blatt, Lelter dpr Zertifi z1erungsstelle
date, issued by, sheet, head of cemf/catlon body
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DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
GEKA... Nennweite: 3/8"

GEKA... Nennweite: 1/2"

GEKA... Nennweite: 3/4"

GEKA... Nennweite: 1"

GEKA... Nennweite: 1 1/4"

GEKA... Nennweite: 1 1/2"

Ausfiihrungsvariante Erlduterungen

type variation explanations

GEKA plus Schnellkupplung Klauenkupplung mit Schelleneinbindung; Nennweiten: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" und 1 1/2"
GEKA XK-plus Klauenkupplung mit Hillsenverschraubung; Nennweiten: 1/2", 3/4" und 1"
Schnellkupplung

GEKA Saug- und Klauenkupplung mit Schelleneinbindung; Nennweiten: 1/2", 3/4", 1" und 1 1/4"

Hochdruck-Schraubkupplung

GEKA plus Schnellkupplung, Klauenkupplung mit Schelleneinbindung; Nennweiten: 1/2", 3/4" und 1"
Edelstahl

GEKA plus Schnellkupplung Klauenkupplung mit Buchse und Klauenkupplung mit Stecker (gem. GEKA plus
mit Stecksystem Stecksystem "Trinkwasser")

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit ,Konformitatsbestatigung Hygiene“ gem. der aktuell giiltigen Rechtsgrundiage
nachgewiesen. '




