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GIESSGERÄTE



GEKA® Gießgeräte
Gießgeräte vor Frost schützen

Um ein Gießgerät vor Frost zu schützen, sollte man ähnlich vorgehen wie bei 
Gartenschläuchen oder Außenwasserhähnen. Wichtig ist, dass kein Wasser im  
Gerät zurückbleibt, da es beim Gefrieren das Material beschädigen kann. 

Wasser entleeren
Nach der letzten Nutzung vor dem Winter das Gerät vollständig entleeren. Eventuell  
mehrfach schütteln, damit Restwasser aus Leitungen, Düsen und Kupplungen austritt.
Bei Gießgeräten mit Kugelventil, das Ventil auch mal nur halb öffnen, damit das  
Wasser um die Kugel herausfließen kann.

Trocknen lassen
Das Gerät einige Stunden offen liegen lassen, damit letzte Wasserreste verdunsten.

Frostfrei lagern
Das Gießgerät im Keller, in der Garage oder im Gartenhaus lagern – Hauptsache, die 
Temperatur sinkt dort nicht unter 0 °C.

Nicht unter Druck lagern
Schlauch und Anschlüsse nicht unter Druck stehen lassen, damit Dichtungen nicht  
zusätzlich belastet werden.

Ggf. Kupplungen lösen
Schnellkupplungen oder Verbindungen abnehmen, damit sich kein Wasser in ihnen staut.

Kurz gesagt:

Trocken und frostfrei einlagern, dann hält das Gießgeräte deutlich länger.


