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Automatische Beregnung

GEKA® plus Regnerwagen

Vorteil / Nutzen:	����������������������������������������������������Regnerwagen inkl. 40 m Schlauch für bis zu 1220 m² Beregnungsfläche 
automatische Beregnung mit selbstständiger Abschaltung  
Turbinenantrieb mit regulierbarem Wasserdurchfluss bzw.  
Einzugsgeschwindigkeit 
Getriebe mit Leerlaufschalter für einfaches Ausziehen des Schlauchs 
mit Kreis- und Sektorenregner V 80 aus Metall 
Griffbügel mit ergonomischer Griffhöhe und Soft-Grip  
Spitze Vorderfüße für stabilen Stand 
ausgestattet mit GEKA® plus Armaturen aus Messing

Anwendungsbereich:	��������������������������������������������für den Einsatz von großen Grünflächen und Parks, über Beete, kleine  
Felder und Baumschulen bis hin zu Sportanlagen und Reitanlagen geeignet

Material:	���������������������������������������������������������������Gestell: pulverbeschichteter Stahl; Handlauf: Gummi schwarz; Regner, Armaturen, 
Seitenflansch: Messing; Turbine, Räder: Kunststoff

Betriebsdruck:	�������������������������������������������������������2-4 bar
Temperatureinsatzbereich:	������������������������������������+4 bis +40°C
Abmessungen LxBxH cm:	��������������������������������������121 x 49 x 104
Besonderer Hinweis:	���������������������������������������������vormontiert mit Schlauch; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

GEKA® plus Regnerwagen RW40

Anschluss GEKA® plus Schnellkupplung

Fassungsvermögen 5/8“-Schlauch ca. m 40
Wasserdurchsatz bei 2-4 bar l/min 7,5-14
Wurfweite bei 2-4 bar ca. m 6-11,5
Beregnungsfläche bei 2-4 bar max. m2 533-1220
Gewicht ca. kg 35
VE Stück 1
Artikel Nr. 42.9100.9

Kreis- und Sektoren-
regner aus Metall

Hochwertige GEKA® plus
Armaturen aus Messing

Auszugwagen
mit Regner

regulierbarer
Wasserdurchfluss

selbstständige 
Abschaltung

Leerlaufschalter für ein-
fachen Schlauchauszug

Ergonomische Griff-
höhe mit Soft-Grip

KLICK!

ab März 
verfügbar
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schrittweise ArretierungGEKA® plus Armatur und Rohr 
mit vollem 3/4“ Wasserdurchfluss

robuste Stahlkonstruktion 

GEKA® plus Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30 und PA30SK

Vorteil / Nutzen:	����������������������������������������������������robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion 
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung 
schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich 
fertig montiert und sofort einsatzbereit 
optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4“ 
Rostfreies Zulaufrohr und Arretiermechanismus aus Edelstahl 
mit Schlauchschutz und Schlauchstopper; mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing 
Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, daher auch Decken oder Boden-
montage möglich 
42.9030.9 mit 30 m GEKA® plus Wasserschlauch 110 3/4“, hochwertigen,  
robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Material:	���������������������������������������������������������������Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchführung: Rollen Edelstahl, Halterung 
Stahl gelb verzinkt; Schlauchstopper: Gummi schwarz; Zulaufrohr, Arretiermechanis-
mus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengring), Schrauben, Schlauchschutz-Feder: 
Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Betriebsdruck:	�������������������������������������������������������max. 20 bar
Temperatureinsatzbereich:	������������������������������������+4 bis +60°C (schlauchabhängig)
Abmessungen LxBxH cm::	�������������������������������������61 x 33 x 53
Besonderer Hinweis:	���������������������������������������������Schrauben und Dübel für Wandmontage 					   

nicht im Lieferumfang enthalten 
schwenkbare Wandhalterung 90°	inkl. 					   
Verbindungsschrauben (42.9098.9) als 					   
Zubehör separat erhältlich

PA30 - 42.9020.9

PA30SK - 42.9030.9

PA30
unbestückt

PA30SK
bestückt

Wand-
halterung

Anschluss
Außen-
gewinde

GEKA® plus
Schnellkupplung

Außengewinde mm 33,25
Außengewinde G1
Fassungsvermögen 1/2“-Schlauch ca. m 40 40
Fassungsvermögen 5/8“-Schlauch ca. m 33 33
Fassungsvermögen 3/4“-Schlauch ca. m 30 30
Fassungsvermögen 1“-Schlauch ca. m 20 20
Schwenkwinkel Grad 0° 0° 110°
Gewicht ca. kg 25,4 34,3 12
VE Stück 1 1 1
Artikel Nr. 42.9020.9 42.9030.9 42.9098.9*

schonende 
Schlauchführung

Arretierung durch Zug am 
Ende des Schlauchs steuerbar

automatischer Rückzug 
des Schlauchs

Wandhalterung
42.9098.9*

ab sofort 
verfügbar

*ab März verfügbar
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GEKA® Gießgerät Easy Rain 

GEKA® Gießgerät Easy Rain
Vorteil / Nutzen:	����������������������� Leichtes Gießgerät mit Hebelventil für eine komfortable 

Anwendung 
ermöglicht Impulsgießen oder mit betätigter Arretierung eine 
durchgehend sanfte Bewässerung von Pflanzen 
ergonomischer Griff mit SoftGrip Ummantelung für hohe 
Rutschfestigkeit wirkt thermisch isolierend und schützt somit 
die Hand vor kaltem Wasserfluss 
individuelle und stufenlose Einstellung der Wassermenge 
durch Wassermengenregulierung 
eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen 
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick  
kompatibel mit allen GEKA® plus Gießköpfen mit Bajonett-	
Anschluss 
robust durch Metall-Korpus und GEKA® plus Gerätestecker aus 
verchromtem Messing 
GEKA® plus-Steckanschluss kompatibel zu allen gängigen 
Stecksystemen  
mit Gießkopf (50.5432.9) der Größe M mit Wasserschleier fine

Material:	���������������������������������� Gießkopf (50.5432.9), Auslaufrohr, Überwurfmutter: Leichtmetall;  
Korpus Ventil: Zink-Aluminium Legierung; Griff: Kunststoff;  
Bajonetteinsatz: Messing; Anschlussstecker: Messing verchromt

Farbe:	��������������������������������������� Kunststoff Griff und Hebel: schwarz; Drehknopf: grau
Anschluss:	�������������������������������� GEKA® plus Gerätestecker aus verchromtem Messing
Optionen:	�������������������������������� GEKA® plus Gerätestecker austauschbar mit GEKA®/GEKA® plus 

Schnellkupplung mit Außengewinde G3/4				  
große Auswahl an GEKA® plus Gießköpfen mit  
Bajonett-Anschluss

Verpackung auf Karte
Wasserdurchsatz bei 3 bar l/min 30
Sieblöcher Ø mm 0,7
Rohr-Ø mm 19 x 1
Rohrkrümmung 35°
Rohrlänge cm 20 60
VE Stück 1 1
Artikel Nr. 50.5470.8 50.5471.8

Ergonomischer Griff 
für hohe Rutschfestigkeit

GEKA® plus Steckanschluss

Gießkopf
mit

Bajonett-
Anschluss

Bajonett-Anschluss für bequemen 
Gießkopfwechsel per Klick

Hebelventil ideal 
zum Impulsgießen

Fixierbügel zur Arretierung 
des Hebels

Eingelegter Schmutzfilter  
verhindert Ablagerungen

ab April 
verfügbar

Robust durch 
Metallkorpus

Individuelle und stufenlose 
Einstellung der Wassermenge
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GEKA® Promotionen 2021

Wir unterstützen Sie im Marketing
Auch 2021 sorgen wir mit schlagkräftigen Marketing-Lösungen, dass GEKA® Produkte an Ihrem Point of Sale optimal präsentiert werden.
Unsere Werbemittel haben eins gemeinsam: die zielgruppengerechte und einheitliche Ansprache qualitätsbewusster Kunden.

Gießgeräte Ständer Form Z
Menge Artikel Nr. Beschreibung
1x 99.1125 Ständer Form Z inkl. Haken

mit wahlweise 24 der folgenden Gießgeräte:

12x 50.5470.9 Gießgerät Easy Rain 20 cm*
12x 50.5471.9 Gießgerät Easy Rain 60 cm*

oder

12x 50.5456.9 Gießgerät Light 20 cm
12x 50.5455.9 Gießgerät Light 60 cm

Gießgeräte Ständer Form U
Menge Artikel Nr. Beschreibung
1x 99.1126 Ständer Form U
1x 99.1128 3er Haken
1x 99.1129 4er Haken

mit wahlweise 24 der folgenden Gießgeräte:

12x 50.5470.9 Gießgerät Easy Rain 20 cm*
12x 50.5471.9 Gießgerät Easy Rain 60 cm*

oder

12x 50.5456.9 Gießgerät Light 20 cm
12x 50.5455.9 Gießgerät Light 60 cm

ab sofort 
verfügbar

*ab April verfügbar

GEKA® Regentonnen Anschluss Set

Verpackung Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE auf Blisterleiste
für Lochdurchmesser mm 34 - 37
Außengewinde mm 33,25
Außengewinde G1
Schlauch ID mm 19
Schlauchgröße 3/4“
VE Stück 6
Artikel Nr. 35.3506.8

Vorteil / Nutzen: �������������������������������zur Montage an Regentonnen 
ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen

Material:	�������������������������������������������Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt; 
Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium; Regentonnen- 
Anschluss: Messing; Gewindeband: Teflon

Lieferumfang:	�����������������������������������1 x 35.3503 Kugelauslaufventil 3/4“; 1 x 30.0023.9 
Regentonnen-Anschluss IG 3/4“ AG G1; 1 x Teflon- 
Gewindeband zum Abdichten
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GEKA® Promotionen 2021 ab Februar 
verfügbar

GEKA® plus Trinkwasser Set Caravan

Verpackung in Tasche
Schlauch ID mm 13
Schlauchgröße 1/2“
Schlauchlänge m 5
VE Stück 1
Artikel Nr. 46.1831.9

Vorteil / Nutzen:	�������������������������������alle Komponenten entsprechen der Trinkwasser- 
verordnung: erfüllen die DVGW-Prüfgrundlage VP550 
hygienisch einwandfreie Befüllung des Trinkwassertanks 
von der Zapfsäule bis zum Füllstutzen 
das Set ist vormontiert und in einer praktischen  
Aufbewahrungstasche erhältlich

Anwendungsbereich:	������������������������idealer Begleiter für den Bereich Caravan z.B. zur 
Befüllung des Trinkwassertanks

Material:	�������������������������������������������GEKA® plus Stecksystem Trinkwasserkomponenten: 
Messing, DIN 17660 und 50930/6; Schlauch: PE

Lieferumfang:	�����������������������������������5 m Trinkwasserschlauch Rauaqua 1/2“; 2 x GEKA® plus 
Schlauchstück 1/2“; 2 x GEKA® plus Verschlussstecker; 
1 x GEKA® plus Hahnstecker 3/4“; 1 x Aufbewahrungs-
tasche mit Reißverschluß

Optionen:	�����������������������������������������erweiterbar mit GEKA® plus Stecksystem Trinkwasser 
Komponenten

GEKA® plus Baumbewässerungs-Set

Verpackung Einzelprodukt auf Karte, VE auf Blisterleiste
Schlauch ID mm 13
Schlauchgröße 1/2“
Schlauchlänge m 1,5
Baumdurchmesser max. cm 40
Wasserdurchsatz bei 0,6 bar l/h 6-12
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.1010.8

Vorteil / Nutzen:	�������������������������������Wassereinsparung bis zu 70% 
Verlegung überirdisch und unterirdisch möglich 
nachhaltiger Einsatz von recycelten Materialien 
UV beständig, witterungs- und ozonbeständig,  
algenfrei und phthalatfrei 
der Perlschlauch kann gekürzt werden oder mit  
GEKA® Stecksystemkomponenten verlängert werden

Anwendungsbereich:	������������������������Baumbewässerungs-Set für die wassersparende 
Bewässerung von einzelnen Bäumen und Sträuchern 
in Trockenphasen 
ideal auch bei Neuanpflanzungen, wenn die Wurzeln 
noch nicht tief genug im Boden verankert sind 
verhindert Erdabtragung in Hanglage dank dosierter 
Wasserabgabe

Material:	�������������������������������������������Perlschlauch: recycelter Kunststoff; GEKA® plus 
Stecksystem-Komponenten: Messing verchromt; 
Schlauchschelle: Edelstahl

Temperatureinsatzbereich:	����������������ca. –10 °C bis +50 °C
Optionen:	�����������������������������������������Schlauchstück mit Kugelhahn (46.0851.8) zur Regulierung 

der Wassermenge (nicht im Lieferumfang enthalten)

max. 40cm
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GEKA® Promotionen 2021

Wir können noch mehr für Sie tun. 

Wir bieten Ihnen ein individuell an Ihre Raumsituation angepasstes Flächenmodul.
Das Layout wird für Sie gestaltet auf Ihre Bedürfnisse genau abgestimmt. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf  – 
Ihr persönlicher Ansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter.

Schlauchwagen P25SST Display Palette
Menge Artikel Nr. Beschreibung

1x 42.8546
Palette mit 6 
Schlauchwagen P25SST

Regner Displays Viertelpalette
Menge Artikel Nr. Beschreibung
1x 17.0009.9 Display mit 24 x 3-Arm Kreisregnern

1x 17.0010.9
Display mit 30 x Kreis- und 
Sektorenregner Multi

1x 17.0011.9 Display mit 24 x Viereckregner

ab März
verfügbar

17.0006.9
Kreis- und Sektoren-

regner Multi

17.0005.9 
3-Arm Kreisregner

17.0008.9
Viereckregner

P25SST - 42.8506.9

Regner und Schlauchwagen Displays
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GEKA® plus Gießgerät Comfort 

GEKA® plus Gießgerät Comfort
Vorteil / Nutzen:	����������������������� hochwertiges ergonomisches Gießgerät mit Hebelventil 

für ermüdungsfreies Gießen und höchsten Komfort 
Hebelventil zur feinen Wasserdosierung mit Arretierung 
Gummiauflage wirkt thermisch isolierend und schützt somit die 
Hand vor kaltem Wasserfluss 
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit  
wechselbarer Platine und Schutzring 
großer Wasserdurchfluss, damit ideal für den professionellen 
Einsatz 
verstärktes Rohr widerstandsfähiger an der Überwurfmutter 
eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen 
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick  
kompatibel mit allen GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit 
Bajonett-Anschluss 
mit Gießkopf (50.5433.9) der Größe M mit Wasserschleier fine 
und Wechselplatine 

Material:	���������������������������������� Gießkopf (50.5433.9), Auslaufrohr, Überwurfmutter: Leichtmetall;  
Platine: Edelstahl; Schutzring: EPDM;  
Hebelventil: Leichtmetall, Messing, EPDM;  
Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing;  
Anschlussstecker (50.5414.9): Messing verchromt

Farbe:	��������������������������������������� Gummiauflage und Schutzring: dunkelgrau
Anschluss:	�������������������������������� GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 

3/8“ bis 1 1/2“; 50.5414.9 mit GEKA® plus Steckanschluss
Optionen:	�������������������������������� große Auswahl an GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit  

Bajonett-Anschluss

Anschluss GEKA® plus Schnellkupplung GEKA® plus  
Steckanschluss

Wasserdurchsatz bei 
3 bar l/min

35 35

Sieblöcher Ø mm 0,7 0,7
Rohr-Ø mm 19 x 1 19 x 1
Rohrkrümmung 35° 35°
Rohrlänge cm 40 60 90 120 60
VE Stück 1 1 1 1 1
Artikel Nr. 50.5410.9 50.5411.9 50.5412.9 50.5413.9 50.5414.9

50.5414.9: mit  
GEKA® plus Steckanschluss

Eingelegter Schmutzfilter  
verhindert Ablagerungen

Gießkopf
mit

Bajonett-
Anschluss

Gießkopf 
mit 

Wechsel-
platine

Bajonett-Anschluss für bequemen 
Gießkopfwechsel per Klick

Platine leicht zu reinigen  
oder zu wechseln

Schutzring aus Gummi zum 
Schutz vor Beschädigungen

Hebelventil für komfortables  
Arbeiten und feine Dosierung

Ab 

April: noch

widerstands-

fähigeres 

Rohr!
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Eingelegter Schmutzfilter  
verhindert Ablagerungen

Platine leicht zu reinigen  
oder zu wechseln

Schutzring aus Gummi zum 
Schutz vor Beschädigungen

GEKA® plus Gießgerät Classic Plus

GEKA® plus Gießgerät Classic Plus
Vorteil / Nutzen:	����������������������� robustes Gießgerät mit praktischem Kugelventil für  

Einhandbedienung und angenehmem, rutschfestem Griff 
Hebel individuell positionierbar  
Handgriff mit Softgrip-Ummantelung wirkt thermisch isolie-
rend und schützt somit die Hand vor kaltem Wasserfluss 
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit  
wechselbarer Platine und Schutzring 
großer Wasserdurchfluss, damit ideal für den professionellen 
Einsatz 
verstärktes Rohr widerstandsfähiger an der Überwurfmutter 
eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen 
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick 
kompatibel mit allen GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit 
Bajonett-Anschluss 
mit Gießkopf (50.5433.9) der Größe M mit Wasserschleier fine 
und Wechselplatine

Material:	���������������������������������� Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall;  
Platine: Edelstahl; Schutzring: EPDM; 
Handgriff: Kunststoff aus PA und TPE;  
Kugelventil: Aluminium verchromt;  
Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing;  
Anschlussstecker (50.5409.9): Messing verchromt

Farbe:	��������������������������������������� Handgriff: dunkelgrau, grau; Knebel dunkelgrau;  
Schutzring: dunkelgrau

Anschluss:	�������������������������������� GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 
3/8“ bis 1 1/2“, 50.5409.9 mit GEKA® plus Steckanschluss

Optionen:	�������������������������������� große Auswahl an GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit  
Bajonett-Anschluss

Anschluss GEKA® plus Schnellkupplung GEKA® plus  
Steckanschluss

Wasserdurchsatz bei 
3 bar l/min

92 62

Sieblöcher Ø mm 0,7 0,7
Rohr-Ø mm 19 x 1 19 x 1
Rohrkrümmung 35° 35°
Rohrlänge cm 20 40 60 90 120 60
VE Stück 1 1 1 1 1 1
Artikel Nr. 50.5466.9 50.5405.9 50.5406.9 50.5407.9 50.5408.9 50.5409.9

50.5409.9: mit  
GEKA® plus Steckanschluss

Eingelegter Schmutzfilter  
verhindert Ablagerungen

Bajonett-Anschluss für bequemen 
Gießkopfwechsel per Klick

Platine leicht zu reinigen  
oder zu wechseln

Schutzring aus Gummi zum 
Schutz vor Beschädigungen

Handgriff mit  
Softgrip-Ummantelung

Gießkopf
mit

Bajonett-
Anschluss

Gießkopf 
mit 

Wechsel-
platine

Ab 

April: noch

widerstands-

fähigeres 

Rohr!
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GEKA® plus Gießgerät Classic

GEKA® plus Gießgerät Classic
Vorteil / Nutzen:	����������������������� robustes Gießgerät mit praktischem Kugelventil für  

Einhandbedienung 
Hebel individuell positionierbar 
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier 
großer Wasserdurchfluss, damit ideal für den professionellen 
Einsatz 
verstärktes Rohr widerstandsfähiger an der Überwurfmutter 
eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen  
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick 
kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen mit  
Bajonett-Anschluss  
mit Gießkopf (50.5432.9) der Größe M mit Wasserschleier fine 

Material:	���������������������������������� Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall;  
Kugelventil: Messing verchromt;  
Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing;  
Anschlussstecker (50.5414.9): Messing verchromt

Farbe:	��������������������������������������� Knebel dunkelgrau
Anschluss:	�������������������������������� GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 

3/8“ bis 1 1/2“, 50.5404.9 mit GEKA® plus Steckanschluss
Optionen:	�������������������������������� große Auswahl an GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit  

Bajonett-Anschluss

Anschluss GEKA® plus Schnellkupplung GEKA® plus  
Steckanschluss

Wasserdurchsatz bei 
3 bar l/min

92 62

Sieblöcher Ø mm 0,7 0,7
Rohr-Ø mm 19 x 1 19 x 1
Rohrkrümmung 35° 35°
Rohrlänge cm 40 60 90 120 60
VE Stück 1 1 1 1 1
Artikel Nr. 50.5400.9 50.5401.9 50.5402.9 50.5403.9 50.5404.9

Gießkopf
mit

Bajonett-
Anschluss

50.5404.9: mit  
GEKA® plus Steckanschluss

Eingelegter Schmutzfilter  
verhindert Ablagerungen

Bajonett-Anschluss für bequemen 
Gießkopfwechsel per Klick

Leichtgängiges  
Kugelventil ...

... kann mit einer Hand 
bedient werden.

Hebel individuell positionierbar

Ab 

April: noch

widerstands-

fähigeres 

Rohr!

10 Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de



Einzelteile für GEKA® / GEKA® plus Gießgeräte

Mit
Bajonett-
Anschluss

GEKA® plus Auslaufrohre
Vorteil / Nutzen:	����������������������� verstärktes Rohr widerstandsfähiger an der Überwurfmutter 

eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen 
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick 
Auslaufrohre am Rohrende passend zu allen GEKA® plus Gießköpfen 
und -brausen mit GEKA® plus Bajonett-Anschluss oder -Adapter  
Auslaufrohre am Rohranfang mit G3/4-Gewinde passend zum 
GEKA® plus Hebelventil (Comfort), GEKA® plus Kugelventil  
(Classic, Classic Plus, Vario plus), GEKA® Schiebeventil (Light) und 
GEKA® Hebelventil (Easy Rain)

Material:	���������������������������������� Rohr und Überwurfmutter: Leichtmetall;  
Bajonetteinsatz: Messing

Anschluss GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe 
Muttern-Gewinde mm 24,66
Muttern-Gewinde G3/4
Rohr-Ø mm 19 x 1
Rohrkrümmung 35°
Rohrlänge cm 20 40 60 90 120
VE Stück 1 1 1 1 1
Artikel Nr. 50.5463.9 50.5423.9 50.5424.9 50.5425.9 50.5426.9

GEKA® plus Schnellkupplungen Z

GEKA® plus Schlauchstücke Z, schraubbar

Schlauch ID mm 13 16 19
Schlauchgröße 1/2“ 5/8“ 3/4“
VE Stück 10 10 10
Umkarton Stück 100 100 60
Artikel Nr. 27.0101* 27.0102 27.0103

Vorteil / Nutzen:	�������������������������������zweiteilige schraubbare Schlauchfassung, die sich in ein 
breites Spektrum von Schläuchen einbinden lässt 
Sehr griffig durch Rändelungen an der Überwurfmutter 

Material:	�������������������������������������������Messing CW617N; Spannring: PP Kunststoff
Temperatureinsatzbereich:	����������������ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
Dichtung:	�����������������������������������������serienmäßig mit GEKA® plus Hochleistungs- 

Formdichtringen Form 300 NBR (300C), patentiert  
Temperaturbereich von ca. –10 °C bis +90 °C

Einfache Montage. Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten

ab sofort 
verfügbar

Ab 

sofort mit mehr 

Grip und größerem 

Schlauchspek- 

trum!

Ab 

April: noch

widerstands-

fähigeres 

Rohr!

*ab April verfügbar

11Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de
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KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
D-71522 Backnang

+49 7191 34 52 - 0

+49 7191 34 52 - 100

info@geka.de

www.geka.de

Die Marke GEKA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Deutschland.




