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Système goutte à goutte GEKA® Drip
Kits d‘arrosage

Emballage Banderole 4 couleurs
Longueur de tube m 50
Diamètre/taille mm 16
Débit d’eau par goutteur l/h 2,1
Distance entre goutteurs cm 30
Longueur de pose max. en série m 80 
Longueur de pose max. avec réducteur de pression placé au centre m 150 
Longueur max. par dérivation 50
Pièces en UE 1
Référence 17.0120.9 

Kit d’arrosage pour haies et plates-bandes
Kit de base pratique, avec tous les éléments de raccordement nécessaires :  
1 x raccord à l’équipement, 1 x réducteur de pression (à 1,4 bar), 1 x adaptateur 16 mm,  
tuyau avec goutteurs 16 mm - 50 m de long, 20 x supports de tuyau, 3 x pièces en T,  
2 x pièces en L, 5 x raccord droits, 5 x bouchons d’extrémité

1 x 1 x 1 x

5 x

50 m

2 x 3 x

5 x 20 x

Domaine d’utilisation :	����� pour un arrosage économique des haies, des plantations de bordure 
et des parterres 

Installation :	��������������������	 peut être installé en surface
Remarque particulière :	���	� tuyau avec goutteurs : autonettoyant grâce à la technique du labyrinthe, 

compensation de pression grâce à la membrane en silicone 
extensible avec des accessoires 16 mm

1,4 bar

30 cm2,1 l/h

 
Vous pouvez regarder ici  

un tutoriel sur ce kit

Déjà 
disponible

Quantité d’eau 
optimale au 
bon moment

Pas d’effet
de loupe

D
es

 plantes saines

Arrosage directement  
au niveau de la racine

L’eau en tant que 
ressource est préservée

Éc
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om
ise

z jusqu’à 70 %
 d’eau

Pas d’arrosage 
manuel nécessaire

Arrosage 
automatique en 
liaison avec une 

commande
d’arrosage
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omisez du tem
ps
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Système goutte à goutte GEKA® Drip
Kits d‘arrosage

Emballage Carton 4 couleurs avec perforation euro
Longueur de tube m 15 
Diamètre/taille mm 6 
Débit d’eau par goutteur l/h réglable de 0-6
Longueur de pose max. en série m 15 goutteurs en ligne
Longueur de pose max. avec réducteur de pression placé au centre m 40-50 goutteurs en ligne max.
Longueur max. par dérivation 15 goutteurs en ligne
Pièces en UE 3
Référence 17.0110.8

Kit d’arrosage pour balcon et terrasse
Kit de base pratique, avec tous les éléments de raccordement nécessaires :  
1 x raccord à l’équipement, 1 x réducteur de pression (à 1,4 bar), 1 x adaptateur 6 mm,  
tube d’alimentation de 6 mm - 15 m de long, 10 x goutteurs en ligne 0-6 l/h, 2 x pièces en T,  
5 x raccords droits, 2 x vannes d’arrêt, 5 x bouchons d’extrémité

Domaine d’utilisation :	����� pour un arrosage économique de plantes en pot sur balcon  
et terrasse et des balconnières jusqu’à 10 plantes

Installation :	��������������������� peut être installé en surface
Remarque particulière :	���� �débit d’eau réglable pour les plantes  

ayant des besoins en eau différents

Emballage Carton 4 couleurs avec perforation euro
Longueur de tube m 2 x 15
Diamètre/taille mm 6 
Débit d’eau par goutteur l/h 1,5
Distance entre goutteurs cm 15 
Longueur de pose max. en série m 15
Longueur de pose max. avec réducteur de pression placé au centre m 30
Longueur max. par dérivation 10
Pièces en UE 3
Référence 17.0111.8

Kit d’arrosage pour légumes et parterres de fleurs
Kit de base pratique, avec tous les éléments de raccordement nécessaires :  
1 x raccord à l’équipement, 1 x réducteur de pression (à 1,4 bar), 1 x adaptateur 6 mm,  
tube d’alimentation de 6 mm - 15 m de long, tuyau avec goutteurs de 6 - 15 m de long,  
16 x supports de tuyau, 8 x pièces en T, 2 x pièces en L, 5 x raccords droits, 2 x vannes d’arrêt,  
10 x bouchons d’extrémité

Domaine d’utilisation :	����� pour un arrosage économique de petites plates-bandes avec des  
plantes utiles et ornementales fragiles, de plates-bandes suréle-
vées ou de balconnières

Installation :	��������������������� peut être installé en surface
Remarque particulière :	���� �tuyau avec goutteurs : autonettoyant grâce à la technique du labyrinthe ; 

ultraflexible grâce à un faible diamètre de tube,  
extensible avec des accessoires 6 mm

10 x

5 x2 x 2 x

2 x 8 x

5 x

2 x
16 x

15 m

15 m

15 m

0-6 l/h

15 cm
1,5 l/h

1 x 1 x1 x

1,4 bar

1 x 1 x1 x

1,4 bar

10 x

10 x

 
Vous pouvez regarder ici  
un tutoriel relatif au kit

 
Vous pouvez regarder ici  
un tutoriel sur ce kit

Déjà 
disponible
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Système goutte à goutte GEKA® Drip
Tuyaux

Tuyau d’alimentation de 16 mm

Emballage Banderole 4 couleurs
Contenu 1
Longueur de tube m 25
Diamètre/taille mm 16 
Pièces en UE 1
Référence 17.0121.9 

Domaine d’utilisation :	������conduite d’alimentation centrale au sein du système goutte  
à goutte GEKA ; transporte l’eau vers l’endroit à arroser

Installation :	����������������������peut être installé en surface ou sous la terre
Remarque particulière :	������résistant aux UV, opaque

Tuyau d’alimentation de 6 mm

Emballage Banderole 4 couleurs avec perforation euro
Contenu 1
Longueur de tube m 15
Diamètre/taille mm 6
Pièces en UE 3
Référence 17.0112.8

Domaine d’utilisation :	������conduite d’alimentation centrale au sein du système goutte  
à goutte GEKA ; transporte l’eau vers l’endroit à arroser

Installation :	����������������������peut être installé en surface ou sous la terre
Remarque particulière :	�����résistant aux UV, opaque, très flexible grâce au faible diamètre du tube

15 cm
1,5 l/h

Tuyau avec goutteurs 6 mm

Emballage Banderole 4 couleurs avec perforation euro
Contenu 1
Longueur de tube m 15
Diamètre/taille mm 6
Débit d’eau par goutteur l/h 1,5
Distance entre goutteurs cm 15
Longueur de pose max. en série m 15
Longueur de pose max. avec réducteur de pression placé au centre m 30
Longueur max. par dérivation m 10
Pièces en UE 3
Référence 17.0113.8

Domaine d’utilisation :	������pour un arrosage économique de petites plates-bandes avec des  
plantes utiles et ornementales fragiles, de plates-bandes surélevées  
ou de balconnières

Installation :	����������������������peut être installé en surface
Remarque particulière :	�����autonettoyant grâce à la technique du labyrinthe ; ultraflexible 

grâce à un faible diamètre de tube ; compensation de pression grâce à 
la membrane en silicone

30 cm2,1 l/h

Tuyau avec goutteurs 16 mm

Emballage Banderole 4 couleurs
Contenu 1
Longueur de tube m 50
Diamètre/taille mm 16
Débit d’eau par goutteur l/h 2,1
Distance entre goutteurs cm 30
Longueur de pose max. en série m 80
Longueur de pose max. avec réducteur de pression placé au centre m 150
Longueur max. par dérivation m 50
Pièces en UE 1
Référence 17.0122.9 

Domaine d’utilisation :	������pour un arrosage économique des haies, des plantations  
de bordure et des parterres 

Installation :	����������������������peut être installé en surface
Remarque particulière :	�����autonettoyant grâce à la technique du labyrinthe,  

compensation de pression grâce à la membrane en silicone

Déjà 
disponible
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Système goutte à goutte GEKA® Drip 
Support de tuyau et goutteurs en ligne

Vous trouverez ici des tutoriels sur  
nos kits d’arrosage goutte à goutte

Support de tuyau 6 mm

Emballage Carte
Contenu 10 pièces
pour diamètre de tuyau mm 6 
Pièces en UE 6
Référence 17.0114.8

Domaine d’utilisation :	������pour la fixation du tuyau avec goutteurs de 6 mm (référence 17.0113.8)  
et du tube d’alimentation de 6 mm (référence 17.0112.8)  
dans la terre

Remarque particulière :	������les crochets de retenue sur le piquet de terre assurent un maintien 
supplémentaire

Support de tuyau 16 mm

Emballage Carte
Contenu 10 pièces
pour diamètre de tuyau mm 16 
Pièces en UE 5
Référence 17.0123.8

Domaine d’utilisation :	������pour la fixation du tuyau avec goutteurs de 16 mm (référence 17.0122.9) 
et tube d’alimentation de 16 mm (référence 17.0121.9)  
dans la terre

Remarque particulière :	������les crochets de retenue sur le piquet de terre assurent un maintien 
supplémentaire

Goutteur en ligne 6 mm

Emballage Carte
Contenu 6 pièces

Utilisable avec
Tube d’alimentation de 6 mm (référence 

17.0112.8)
Débit d’eau réglable de 0-6 l/h
Pièces en UE 5
Référence 17.0115.8

Domaine d’utilisation :	������pour un arrosage économique de plantes en pot  
sur balcon et terrasse et des balconnières  
jusqu’à 10 plantes

Remarque particulière :	�����débit d’eau réglable pour les plantes ayant des besoins en eau différents 
combinaison avec piquet de terre

0-6 l/h

Déjà 
disponible
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Système goutte à goutte GEKA® Drip
Accessoires

Kit réducteur de pression 6 mm

Emballage Carte

Contenu
1 x raccord à l’équipement, 1 x réducteur de 
pression, 1 x adaptateur pour tube de 6 mm

Utilisable avec
Tuyau avec goutteurs de 6 mm (référence 

17.0113.8) et tube d’alimentation de 6 mm 
(référence 17.0112.8) 

Débit d’eau jusqu’à l/h 1800
Pièces en UE 5
Référence 17.0117.8

Domaine d’utilisation	��������module de démarrage pour le système goutte à goutte GEKA 
réduit la pression d’eau  
relie le système de tuyau avec l’arrosage goutte à goutte GEKA® Drip

Réduction de pression :	����à 1,4 bar
Remarque particulière :	�����raccord métallique de qualité supérieure

Kit raccords de tube 6 mm

Emballage Carte

Contenu
32 raccords de tube : 10 x raccords droits,  

5 x pièces en L, 5 x pièces en T, 10 x bouchons 
d’extrémité, 2 x vannes d’arrêt

Utilisable avec
Tuyau avec goutteurs de 6 mm (référence 

17.0113.8) et tube d’alimentation de 6 mm 
(référence 17.0112.8) 

Pièces en UE 6
Référence 17.0116.8

Domaine d’utilisation :	������pour personnaliser l’installation : 
prolongement des tubes, changement de direction, dérivations, 
obturation des extrémités de tube et fermeture de certains tronçons

10 x

5 x

2 x

5 x

10 x

Kit réducteur de pression 16 mm

Emballage Carte

Contenu
1 x raccord à l’équipement, 1 x réducteur de 
pression, x adaptateur pour tube de 16 mm

Utilisable avec
 Tuyau avec goutteurs de 16 mm (référence 

17.0122.9) et tube d’alimentation de 16 mm 
(référence 17.0121.9)

Débit d’eau jusqu’à l/h 1800
Pièces en UE 5
Référence 17.0125.8

Domaine d’utilisation :	������module de démarrage pour le système goutte à goutte GEKA 
réduit la pression d’eau  
relie le système de tuyau avec l’arrosage goutte à goutte GEKA® Drip

Réduction de pression :	����à 1,4 bar
Remarque particulière :	�����raccord métallique de qualité supérieure

2 x

3 x 5 x

2 x

Kit raccords de tube 16 mm

Emballage Carte

Contenu
12 raccords de tube : 2 x raccords droits,  

2 x pièces en L, 3 x pièces en T, 5 x bouchons 
d’extrémité

Utilisable avec
 Tuyau avec goutteurs de 16 mm (référence 

17.0122.9) et tube d’alimentation de 16 mm 
(référence 17.0121.9)

Pièces en UE 5
Référence 17.0124.8

Domaine d’utilisation :	������pour personnaliser l’installation : 
prolongement des tubes, changement de direction, dérivations, 
obturation des extrémités de tube

1,4 bar

1,4 bar

Déjà 
disponible
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Tuyaux d’arrosage GEKA® plus

Tuyaux d’arrosage GEKA® plus WS500

*plus d’informations sur les conditions de garantie :

http://www.geka.de/en/guarantee

Avantage / utilité :	����������������������������structure du tuyau à 4 couches, matériaux de qualité supérieure 
couche intérieure sans PVC pour une utilisation sans risque dans les cultures  
et pour éviter la formation d’un biofilm 
très robuste et durable 
extrêmement résistant à la pression et indéformable grâce à la technologie Anti Twist (ATT) 
pas de torsion ni de vrillage, pas de pliage grâce à une couche extérieure robuste à paroi épaisse 
flexibilité et résistance thermique maximales 
sans algues, résistant aux intempéries et aux UV 
sans phtalates ni HAP 
conforme REACh et RoHS 
Fabriqués en Allmagne 
garantie 25 ans*

Matériau :	����������������������������������������âme : couche intérieure en PVC bleu clair de qualité supérieure (plastique) 
couche intermédiaire : couche de protection et de support anti-algues noire, PVC 
couche médiane : armature en tissu ATT (Anti Twist Technology) 
couche extérieure : PVC à paroi épaisse de qualité supérieure

Plage de température d’utilisation :	���-20 °C à +60 °C
Couleur :	������������������������������������������jaune avec surface mate, bande grise et 3 rayures grises
Domaine d’utilisation :	����������������������usage intensif, forte sollicitation, jardineries, travaux de jardinage et d’aménagement paysager, 

culture maraîchère bio, communes et propriétaires de jardins exigeants, etc.
Emballage :	��������������������������������������avec disque présentoir en carton et code EAN

Taille de tuyau en pouce 3/4“ 3/4“ 1“ 1“
DI du tuyau en mm 19 19 25 25
Dia. ext. tuyau mm 24,8 24,8 33 33
Épaisseur de paroi mm 3,1 3,1 4 4
Longueur approx. m 25 50 25 50
Pression de service à +20 °C bar 11 11 10 10
Pression d’éclatement 35 35 30 30
Pièces en UE 1 1 1 1
Référence 13.0220.9 13.0221.9 13.0222.9 13.0223.9

Déjà 
disponible

MADE IN 
GERMANY
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Avantage / utilité :	����������������������������structure du tuyau à 5 couches, matériaux de qualité supérieure 
Revêtement supplémentaire pour la protection contre des dommages et excellentes 
propriétés de glisse  
robuste et durable 
très résistant à la pression et indéformable 
pas de torsion ni de vrillage, pas de pliage grâce à la technologie ATT (Anti Twist Technologie) 
très grande flexibilité et résistance thermique 
sans algues, résistant aux intempéries et aux UV 
sans phtalates ni HAP 
conforme REACh et RoHS 
garantie 20 ans*

Matériau :	����������������������������������������âme : PVC gris de qualité supérieure, 
1ère couche intermédiaire : couche de protection anti-algues noire, PVC  
2ème couche intermédiaire : couche de support grise, PVC 
couche médiane : double armature en tissu ATT (Anti Twist Technology) 
couche extérieure : PVC transparent de qualité supérieure

Plage de température d’utilisation :	���env. -20 °C à +60 °C
Couleur :	������������������������������������������gris transparent avec surface mate, avec bande anthracite et 2 rayures vertes
Domaine d’utilisation :	����������������������usage intensif, forte sollicitation, jardineries, travaux de jardinage et d’aménagement paysager,  

propriétaires de jardins exigeants, etc. 
Emballage :	��������������������������������������avec disque présentoir en carton et code EAN

Tuyaux d’arrosage GEKA® plus WS400

Tuyaux d’arrosage GEKA® plus

*plus d’informations sur les conditions de garantie :

http://www.geka.de/en/guarantee

Taille de tuyau en pouce 1/2“ 1/2“ 5/8“ 5/8“
DI du tuyau en mm 13 13 15 15
Dia. ext. tuyau AD mm 17 17 20 20
Épaisseur de paroi mm 2,4 2,4 2,6 2,6
Longueur approx. m 25 50 25 50
Pression de service à +20 °C bar 16 16 13 13
Pression d’éclatement 50 50 39 39
Pièces en UE 1 1 1 1
Référence 13.0210.9 13.0211.9 13.0212.9 13.0213.9

Taille de tuyau en pouce 3/4“ 3/4“ 1“ 1“
DI du tuyau en mm 19 19 25 25
Dia. ext. tuyau AD mm 24,2 24,2 32 32
Épaisseur de paroi mm 2,8 2,8 3,6 3,6
Longueur approx. m 25 50 25 50
Pression de service à +20 °C bar 11 11 9 9
Pression d’éclatement 33 33 27 27
Pièces en UE 1 1 1 1
Référence 13.0214.9 13.0215.9 13.0216.9 13.0217.9

disponible à 
partir d‘avril



Porte-tuyau mural GEKA®  

Avantage / utilité :	�������������������������������������������������extrêmement stable, construction et finition solides
Domaine d’utilisation :	������������������������������������������pour l’industrie, l’atelier, les stations-service, etc.

Matériau
Tôle d’acier,  
galvanisée

Tôle d’acier, 
revêtue par poudre d’argent

Capacité pour tuyau** de 1/2" env. m 70 70
Capacité pour tuyau** de 5/8" env. m 60 60
Capacité pour tuyau** de 3/4" env. m 37 37
Capacité pour tuyau** de   1" env. m 25 25
A mm 280 280
B mm 140 140
C mm 130 130
D mm 140 140
E mm Ø 11,7 Ø 11,7
Pièces en UE 1 1
Pièces en carton 20 20
Référence 42.5111.9 42.5112.9

Porte-tuyau mural, tôle d’acier GEKA®

D

C

B

E ø

A

disponible à 
partir d‘avril
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Tuyaux d’arrosage GEKA® plus

Tuyaux d’arrosage GEKA® plus WS300

Avantage / utilité :	����������������������������structure du tuyau à 4 couches, matériaux de qualité supérieure 
résistant à la pression et indéformable 
résistance moyenne à la compression, au flambage et à la torsion 
flexible et résistant à la température 
sans algues, résistant aux intempéries et aux UV 
sans phtalates ni HAP 
conforme REACh et RoHS 
garantie 15 ans*

Matériau :	����������������������������������������âme : PVC noir de qualité supérieure 
couche intermédiaire : couche de protection et de support anti-algues verte, PVC 
couche médiane : tissu croisé en fil de polyester très résistant à la déchirure 
couche extérieure : PVC transparent de qualité supérieure

Plage de température d’utilisation :	���env. -15 °C à +50 °C
Couleur :	������������������������������������������vert transparent avec rayures mates gris foncé
Domaine d’utilisation :	����������������������usage fréquent, sollicitation moyenne, propriétaires de jardins 

exigeants, etc.
Emballage :	��������������������������������������avec disque présentoir en carton et code EAN

Taille de tuyau en pouce 1/2“ 1/2“ 3/4“ 3/4“
DI du tuyau en mm 13 13 19 19
Dia. ext. tuyau mm 16,3 16,3 23,6 23,6
Épaisseur de paroi mm 2 2 2,5 2,5
Longueur approx. m 25 50 25 50
Pression de service à +20 °C bar 12 12 10 10
Pression d’éclatement 36 36 30 30
Pièces en UE 1 1 1 1
Référence 13.0200.9 13.0201.9 13.0202.9 13.0203.9

*plus d’informations sur les conditions de garantie :

http://www.geka.de/en/guarantee

** �Les détailes pour la capacité rèperes et étaient à une hauteuer depuis de montage d‘environ 1,5 m, un diamètre de boucle de environ 1,0 m  
et avec les notres jusqu‘au bord supérieur de le porte-tuyau propre enroulé tuyaux d‘arrosage WS400 mesuré.

Déjà 
disponible



Dévidoirs muraux GEKA®

Enroulement 
automatique du 

tuyau

Ajustement 
continu

Fixation robuste en 
métal

Tuyau d‘alimentation: 
2 m

réglable sans outils

inkl. système de 
raccords automatiques

Rentrage controlé 
et assuré

Bouchon pour tuyau 
d‘alimentation

Rotation 180°

Avantages / utilité :	�����������������������������������������������Enroulement automatique et déroulement confortable du tuyau  
sans faire de nœuds ; tuyau blocable en continu ; 
rentrage du tuyau contrôlé et sûr (slow retract) ; 
butée de tuyau réglable sans outil ; 
fixation murale robuste : rotation de 180° ;  
kit de montage inclus (4 chevilles, 4 vis et 4 rondelles en acier inoxydable) ; 
avec stop-goutte pour le tuyau d’alimentation grâce à une possibilité 
d’enfichage pratique ; 
facilement détachable du mur ; 
complètement monté et prêt à l’emploi ; 
taille compacte ;  
avec système de raccords automatique et gicleur robustes, de qualité 
supérieure ; 
en laiton chromé

Pression de service à +20 °C :	�������������������������������8 bar
Plage de température d’utilisation :	�����������������������+4 °C à +45 °C
Dimensions LxlxH cm :	������������������������������������������50 (support inclus) x 18 x 40
Volume de livraison :	���������������������������������������������gicleur léger GEKA® plus ; raccord à douille GEKA® plus 1/2’’ ;  

raccord à douille GEKA® plus 1/2’’ avec dispositif d’arrêt de l’eau ; raccord nez  
de robinet GEKA® plus G3/4, 15 m de tuyau + 2 m de tuyau d’alimentation

Taille de tuyau 1/2“
DI du tuyau en mm 12,5
Longueur approx. tuyau m 15
Longueur approx. m
Tuyau d’arrivée :

2

Emballage Carton
Pièces en UE 1
Référence 42.8710.9

Dévidoir mural automatique GEKA® K15

10 Commandes:       par   Fax:  +49 7191 34 52 - 100        par   e-Mail:  info@geka.de
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Système de raccords automatique GEKA® plus 
pour eau potable

Set de remplissage Chaudière

Kit GEKA® plus pour l‘eau potable « Caravane »

Emballage en sac en sac
DI du tuyau en mm 13 13
Taille de tuyau 1/2“ 1/2“
Longueur du tuyau m 5 10
Pièces en UE 1 1
Référence 46.1831.9 46.1833.9

Avantage / utilité :	����������Approprié pour de l’eau potable car tous les composants sont 
certifiés selon DVGW (fédération allemande du secteur du gaz et 
de l’eau) remplissage hygiénique  
et irréprochable du réservoir d’eau potable depuis le distributeur jus-
qu’à la tubulure de remplissage 
le kit est prémonté et livré dans un sac de rangement pratique

Domaine d’utilisation :	���� le compagnon idéal pour le secteur de la caravane,  
par ex. pour le remplissage du réservoir d’eau potable

Matériau :	������������������������Raccords automatiques GEKA® plus pour de l’eau potable : laiton, DIN 
17660 et 50930/6 ; tuyau : PE

Volume de livraison :	�������5 m ou 10 m de tuyau d’eau potable Rauaqua 1/2“ ;  
2 x raccord à douille GEKA® plus 1/2“ ;  
2 x bouchons obturateurs GEKA® plus ; 
1 x raccord nez de robinet GEKA® plus 3/4“ ;  
1 x sac de rangement avec fermeture à glissière

Options :	������������������������extensible avec des autres composants du système de 
raccords automatiques GEKA® plus pour de l’eau potable

Set de remplissage Chaudière

Emballage Carton 
DI du tuyau en mm 13
Taille de tuyau 1/2“
Longeur du tuyau m 5
Pièces en UE 1
Référence 13.8214.9

Domaine d’utilisation :	����������������������pour mettre et remettre de l‘eau dans la chaudière
Volume de livraison :	������������������������5 m Tuyaux d‘arrosage GEKA® flex, 1/2“ (13 mm) avec Tissage 

2 x Raccords 2/3 GEKA®  
2 x Colliers de serrage 
1 x Porte-tuyau mural P GEKA® plus, métal léger revêtement 
par poudre petit

Pièces de rechange pour valves avec levier
Set de rechange levier et joint plat

Référence Désignation
46.0440.8 Jeu de pièces de rechange levier et joint plat

Pour réf.
33.5331, 46.0431, 46.0432, 46.0433,  
46.0434, 46.0435, 46.0851
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KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
71522 Backnang | Allemagne

+49 7191 34 52 - 0

+49 7191 34 52 - 100

info@geka.de

www.geka.de/fr

La Marque GEKA® est une marque déposée de la société KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Allemagne.


