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GEKA® Drip System

Verpackung 4-Farb Banderole
Rohrlänge m 50
Rohr AD mm 16
Wasserabgabe pro Tropfer l/h 2,1
Tropferabstand cm 30
Verlegelänge in Reihe max. m 80 
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m 150 
Länge pro Abzweigung max. m 50
VE Stück 1
Artikel Nr. 17.0120.9 

Set Bewässerung Hecken und Beete
Praktisches Basisset inkl. aller notwendiger Anschlussstücke:  
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer (auf 1,4 bar), 1 x Adapter 16 mm, 50 m Tropfrohr 16 mm,  
20 x Rohrhalter, 3 x T-Stück, 2 x L-Stück, 5 x Verbinder gerade, 5 x Endverschluss

Optimale 
Wassermenge zur 

richtigen Zeit

Kein Brennglas-
Effekt

Ge
su

nde Pflanzen

Bewässerung direkt 
an der Wurzel

Ressource Wasser 
wird geschont

Bi
s 

zu
 70% Wasser sparen

Kein manuelles 
Gießen notwendig

Automatische 
Bewässerung in 
Verbindung mit  
Bewässerungs-

steuerung

Zeit sparen

1 x 1 x 1 x

5 x

50 m

2 x 3 x

5 x 20 x

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von Hecken,  
Randbepflanzungen und Beeten 

Installation:	��������������������������������������Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	��������������������������Tropfrohr: Selbstreinigend durch Labyrinthtechnik, 

Druckausgleichend durch Silikonmembran 
erweiterbar mit Zubehör 16 mm

1,4 bar

30 cm2,1 l/h

 
Hier können Sie sich ein  

Tutorial des Sets ansehen

ab sofort 
verfügbar
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GEKA® Drip System

Verpackung 4-Farb Karton mit Eurolochung
Rohrlänge m 15 
Rohr AD mm 6 
Wasserabgabe pro Tropfer l/h einstellbar von 0-6
Verlegelänge in Reihe max. 15 Reihentropfer
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. 40-50 Reihentropfer
Länge pro Abzweigung max. 15 Reihentropfer
VE Stück 3
Artikel Nr. 17.0110.8

Set Bewässerung Balkon und Terrasse
Praktisches Basisset inkl. aller notwendiger Anschlussstücke:  
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer (auf 1,4 bar), 1 x Adapter 6 mm, 15 m Versorgungsrohr 6 mm,  
10 x Reihentropfer 0-6 l/h, 2 x T-Stück, 5 x Verbinder gerade, 2 x Absperrventil, 5 x Endverschluss

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von Topfpflanzen  
auf Balkon und Terrasse und von Balkonkästen für bis  
zu 10 Pflanzen

Installation:	��������������������������������������Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	��������������������������Wasserabgabe regulierbar für Pflanzen mit  

unterschiedlichem Wasserbedarf

Verpackung 4-Farb Karton mit Eurolochung
Rohrlänge m 2 x 15
Rohr AD mm 6 
Wasserabgabe pro Tropfer l/h 1,5
Tropferabstand cm 15 
Verlegelänge in Reihe max. m 15
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m 30
Länge pro Abzweigung max. m 10
VE Stück 3
Artikel Nr. 17.0111.8

Set Bewässerung Gemüse und Blumenbeete
Praktisches Basisset inkl. aller notwendiger Anschlussstücke:  
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer (auf 1,4 bar), 1 x Adapter 6 mm, 15 m Versorgungsrohr 6 mm, 
15 m Tropfrohr 6 mm, 16 x Rohrhalter, 8 x T-Stück, 2 x L-Stück, 5 x Verbinder gerade,  
2 x Absperrventil, 10 x Endverschluss

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von kleinen Beeten  
mit empfindlichen Nutz- und Zierpflanzen, von Hoch-
beeten oder Balkonkästen

Installation:	��������������������������������������Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	��������������������������Tropfrohr: Selbstreinigend durch Labyrinthtechnik; 

hochflexibel durch geringen Rohrdurchmesser,  
erweiterbar mit Zubehör 6 mm

10 x

5 x2 x 2 x

2 x 8 x

5 x

2 x
16 x

15 m

15 m

15 m

0-6 l/h

15 cm
1,5 l/h

1 x 1 x1 x

1,4 bar

1 x 1 x1 x

1,4 bar

10 x

10 x

  
Hier können Sie sich ein  
Tutorial des Sets ansehen

Hier können Sie sich ein  
Tutorial des Sets ansehen

ab sofort 
verfügbar
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GEKA® Drip Rohre

Versorgungsrohr 16 mm

Verpackung 4-Farb Banderole
Inhalt 1
Rohrlänge m 25
Rohr AD mm 16 
VE Stück 1
Artikel Nr. 17.0121.9 

Anwendungsbereich:	������������������������Zentrale Versorgungsleitung im GEKA Drip System. Trans-
portiert das Wasser zur Stelle, die bewässert werden soll

Installation:	��������������������������������������Ober- und unterirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	��������������������������UV-stabil, lichtundurchlässig

Versorgungsrohr 6 mm

Verpackung 4-Farb Banderole mit Eurolochung
Inhalt 1
Rohrlänge m 15
Rohr AD mm 6
VE Stück 3
Artikel Nr. 17.0112.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zentrale Versorgungsleitung im GEKA Drip System. Trans-
portiert das Wasser zur Stelle, die bewässert werden soll

Installation:	��������������������������������������Ober- und unterirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	�������������������������UV-stabil, lichtundurchlässig, hochflexibel durch  

geringen Rohrdurchmesser

15 cm
1,5 l/h

Tropfrohr 6 mm

Verpackung 4-Farb Banderole mit Eurolochung
Inhalt 1
Rohrlänge m 15
Rohr AD mm 6
Wasserabgabe pro Tropfer l/h 1,5
Tropferabstand cm 15
Verlegelänge in Reihe max. m 15
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m 30
Länge pro Abzweigung max. m 10
VE Stück 3
Artikel Nr. 17.0113.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von kleinen Beeten mit 
empfindlichen Nutz- und Zierpflanzen, von Hochbeeten 
oder Balkonkästen

Installation:	��������������������������������������Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	�������������������������Selbstreinigend durch Labyrinthtechnik, hochflexibel 

durch geringen Rohrdurchmesser durch Silikonmembran

30 cm2,1 l/h

Tropfrohr 16 mm

Verpackung 4-Farb Banderole
Inhalt 1
Rohrlänge m 50
Rohr AD mm 16
Wasserabgabe pro Tropfer l/h 2,1
Tropferabstand cm 30
Verlegelänge in Reihe max. m 80
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m 150
Länge pro Abzweigung max. m 50
VE Stück 1
Artikel Nr. 17.0122.9 

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von  Hecken,  
Randbepflanzungen und Beeten 

Installation:	��������������������������������������Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	�������������������������Selbstreinigend durch Labyrinthtechnik,  

Druckausgleichend durch Silikonmembran

ab sofort 
verfügbar
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GEKA® Drip Rohrhalter und Reihentropfer

Hier finden Sie Tutorials unserer  
Tropfbewässerungs-Sets

Rohrhalter 6 mm

Verpackung Karte
Inhalt 10 Stück
für Rohrdurchmesser mm 6 
VE Stück 6
Artikel Nr. 17.0114.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zum Fixieren von Tropfrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0113.8)  
und Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8)  
im Erdreich

Besonderer Hinweis:	��������������������������Widerhaken am Erdspieß sorgen für zusätzlichen Halt

Rohrhalter 16 mm

Verpackung Karte
Inhalt 10 Stück
für Rohrdurchmesser mm 16 
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.0123.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zum Fixieren von Tropfrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0122.9) 
und Versorgungsrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0121.9)  
im Erdreich

Besonderer Hinweis:	��������������������������Widerhaken am Erdspieß sorgen für zusätzlichen Halt

Reihentropfer 6 mm

Verpackung Karte
Inhalt 6 Stück
Einsetzbar mit Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8)
Wasserabgabe l/h einstellbar von 0-6
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.0115.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von Topfpflanzen  
auf Balkon und Terrasse  
und von Balkonkästen

Besonderer Hinweis:	�������������������������Wasserabgabe regulierbar für Pflanzen  
mit unterschiedlichem Wasserbedarf 
Kombination mit Erdspieß

0-6 l/h

ab sofort 
verfügbar
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GEKA® Drip Zubehör

Set Druckminderer 6 mm

Verpackung Karte

Inhalt
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer,  

1 x Adapterstück für 6 mm Rohr

Einsetzbar mit
Tropfrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0113.8 und  

Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8) 
Wasserdurchfluss bis l/h 1.800
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.0117.8

Anwendungsbereich:	������������������������Startbaustein für das GEKA Drip System 
Reduziert den Wasserdruck  
Verbindet Schlauchsystem mit GEKA® Drip Tropfbewässerung

Druckreduzierung :	���������������������������auf 1,4 bar
Besonderer Hinweis:	�������������������������hochwertiger Stecker aus Metall

Set Rohrverbinder 6 mm

Verpackung Karte

Inhalt
32 Rohrverbinder: 10 x Verbinder gerade,  

5 x L-Stück, 5 x T-Stück, 10 x Verschlussstück,  
2 x Absperrventil

Einsetzbar mit
Tropfrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0113.8 und  

Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8) 
VE Stück 6
Artikel Nr. 17.0116.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zur individuellen Gestaltung der Installation:  
Verlängerung der Rohre, Richtungsänderung, Richtungs-
wechsel, Abzweigungen, Rohrenden verschließen und  
Absperren einzelner Stränge

10 x

5 x

2 x

5 x

10 x

Set Druckminderer 16 mm

Verpackung Karte

Inhalt
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer,  

1 x Adapterstück für 16 mm Rohr

Einsetzbar mit
 Tropfrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0122.9) und  

Versorgungsrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0121.9)
Wasserdurchfluss bis l/h 1.800
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.0125.8

Anwendungsbereich:	������������������������Startbaustein für das GEKA Drip System 
Reduziert den Wasserdruck  
Verbindet Schlauchsystem mit GEKA® Drip Tropfbewässerung

Druckreduzierung :	���������������������������auf 1,4 bar
Besonderer Hinweis:	�������������������������hochwertiger Stecker aus Metall

2 x

3 x 5 x

2 x

Set Rohrverbinder 16 mm

Verpackung Karte

Inhalt
12 Rohrverbinder: 2 x Verbinder gerade,  

2 x L-Stück, 3 x T-Stück, 5 x Endverschluß

Einsetzbar mit
 Tropfrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0122.9) und  

Versorgungsrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0121.9)
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.0124.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zur individuellen Gestaltung der Installation: 
Verlängerung der Rohre, Richtungsänderung, Richtungs-
wechsel, Abzweigungen, Rohrenden verschließen

1,4 bar

1,4 bar

ab sofort 
verfügbar


