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Système goutte à goutte GEKA® Drip
Kits d‘arrosage

Emballage Banderole 4 couleurs
Longueur de tube m 50
Diamètre/taille mm 16
Débit d’eau par goutteur l/h 2,1
Distance entre goutteurs cm 30
Longueur de pose max. en série m 80 
Longueur de pose max. avec réducteur de pression placé au centre m 150 
Longueur max. par dérivation 50
Pièces en UE 1
Référence 17.0120.9 

Kit d’arrosage pour haies et plates-bandes
Kit de base pratique, avec tous les éléments de raccordement nécessaires :  
1 x raccord à l’équipement, 1 x réducteur de pression (à 1,4 bar), 1 x adaptateur 16 mm,  
tuyau avec goutteurs 16 mm - 50 m de long, 20 x supports de tuyau, 3 x pièces en T,  
2 x pièces en L, 5 x raccord droits, 5 x bouchons d’extrémité

1 x 1 x 1 x

5 x

50 m

2 x 3 x

5 x 20 x

Domaine d’utilisation : ����� pour un arrosage économique des haies, des plantations de bordure 
et des parterres 

Installation : �������������������� peut être installé en surface
Remarque particulière : ���  tuyau avec goutteurs : autonettoyant grâce à la technique du labyrinthe, 

compensation de pression grâce à la membrane en silicone 
extensible avec des accessoires 16 mm

1,4 bar

30 cm2,1 l/h

 
Vous pouvez regarder ici  

un tutoriel sur ce kit
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Système goutte à goutte GEKA® Drip
Kits d‘arrosage

Emballage Carton 4 couleurs avec perforation euro
Longueur de tube m 15 
Diamètre/taille mm 6 
Débit d’eau par goutteur l/h réglable de 0-6
Longueur de pose max. en série m 15 goutteurs en ligne
Longueur de pose max. avec réducteur de pression placé au centre m 40-50 goutteurs en ligne max.
Longueur max. par dérivation 15 goutteurs en ligne
Pièces en UE 3
Référence 17.0110.8

Kit d’arrosage pour balcon et terrasse
Kit de base pratique, avec tous les éléments de raccordement nécessaires :  
1 x raccord à l’équipement, 1 x réducteur de pression (à 1,4 bar), 1 x adaptateur 6 mm,  
tube d’alimentation de 6 mm - 15 m de long, 10 x goutteurs en ligne 0-6 l/h, 2 x pièces en T,  
5 x raccords droits, 2 x vannes d’arrêt, 5 x bouchons d’extrémité

Domaine d’utilisation : ����� pour un arrosage économique de plantes en pot sur balcon  
et terrasse et des balconnières jusqu’à 10 plantes

Installation : ��������������������� peut être installé en surface
Remarque particulière : ����  débit d’eau réglable pour les plantes  

ayant des besoins en eau différents

Emballage Carton 4 couleurs avec perforation euro
Longueur de tube m 2 x 15
Diamètre/taille mm 6 
Débit d’eau par goutteur l/h 1,5
Distance entre goutteurs cm 15 
Longueur de pose max. en série m 15
Longueur de pose max. avec réducteur de pression placé au centre m 30
Longueur max. par dérivation 10
Pièces en UE 3
Référence 17.0111.8

Kit d’arrosage pour légumes et parterres de fleurs
Kit de base pratique, avec tous les éléments de raccordement nécessaires :  
1 x raccord à l’équipement, 1 x réducteur de pression (à 1,4 bar), 1 x adaptateur 6 mm,  
tube d’alimentation de 6 mm - 15 m de long, tuyau avec goutteurs de 6 - 15 m de long,  
16 x supports de tuyau, 8 x pièces en T, 2 x pièces en L, 5 x raccords droits, 2 x vannes d’arrêt,  
10 x bouchons d’extrémité

Domaine d’utilisation : ����� pour un arrosage économique de petites plates-bandes avec des  
plantes utiles et ornementales fragiles, de plates-bandes suréle-
vées ou de balconnières

Installation : ��������������������� peut être installé en surface
Remarque particulière : ����  tuyau avec goutteurs : autonettoyant grâce à la technique du labyrinthe ; 

ultraflexible grâce à un faible diamètre de tube,  
extensible avec des accessoires 6 mm

10 x

5 x2 x 2 x

2 x 8 x

5 x

2 x
16 x

15 m

15 m

15 m

0-6 l/h

15 cm
1,5 l/h

1 x 1 x1 x

1,4 bar

1 x 1 x1 x

1,4 bar

10 x

10 x

 
Vous pouvez regarder ici  
un tutoriel relatif au kit

 
Vous pouvez regarder ici  
un tutoriel sur ce kit

Déjà 
disponible
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Système goutte à goutte GEKA® Drip
Tuyaux

Tuyau d’alimentation de 16 mm

Emballage Banderole 4 couleurs
Contenu 1
Longueur de tube m 25
Diamètre/taille mm 16 
Pièces en UE 1
Référence 17.0121.9 

Domaine d’utilisation : ������conduite d’alimentation centrale au sein du système goutte  
à goutte GEKA ; transporte l’eau vers l’endroit à arroser

Installation : ����������������������peut être installé en surface ou sous la terre
Remarque particulière : ����� résistant aux UV, opaque

Tuyau d’alimentation de 6 mm

Emballage Banderole 4 couleurs avec perforation euro
Contenu 1
Longueur de tube m 15
Diamètre/taille mm 6
Pièces en UE 3
Référence 17.0112.8

Domaine d’utilisation : ������conduite d’alimentation centrale au sein du système goutte  
à goutte GEKA ; transporte l’eau vers l’endroit à arroser

Installation : ����������������������peut être installé en surface ou sous la terre
Remarque particulière : �����résistant aux UV, opaque, très flexible grâce au faible  diamètre du tube

15 cm
1,5 l/h

Tuyau avec goutteurs 6 mm

Emballage Banderole 4 couleurs avec perforation euro
Contenu 1
Longueur de tube m 15
Diamètre/taille mm 6
Débit d’eau par goutteur l/h 1,5
Distance entre goutteurs cm 15
Longueur de pose max. en série m 15
Longueur de pose max. avec réducteur de pression placé au centre m 30
Longueur max. par dérivation m 10
Pièces en UE 3
Référence 17.0113.8

Domaine d’utilisation : ������pour un arrosage économique de petites plates-bandes avec des  
plantes utiles et ornementales fragiles, de plates-bandes surélevées  
ou de  balconnières

Installation : ����������������������peut être installé en surface
Remarque particulière : �����autonettoyant grâce à la technique du labyrinthe ; ultraflexible 

grâce à un faible diamètre de tube ; compensation de pression grâce à 
la membrane en silicone

30 cm2,1 l/h

Tuyau avec goutteurs 16 mm

Emballage Banderole 4 couleurs
Contenu 1
Longueur de tube m 50
Diamètre/taille mm 16
Débit d’eau par goutteur l/h 2,1
Distance entre goutteurs cm 30
Longueur de pose max. en série m 80
Longueur de pose max. avec réducteur de pression placé au centre m 150
Longueur max. par dérivation m 50
Pièces en UE 1
Référence 17.0122.9 

Domaine d’utilisation : ������pour un arrosage économique des haies, des plantations  
de bordure et des parterres 

Installation : ����������������������peut être installé en surface
Remarque particulière : �����autonettoyant grâce à la technique du labyrinthe,  

compensation de pression grâce à la membrane en silicone

Déjà 
disponible
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Système goutte à goutte GEKA® Drip 
Support de tuyau et goutteurs en ligne

Vous trouverez ici des tutoriels sur  
nos kits d’arrosage goutte à goutte

Support de tuyau 6 mm

Emballage Carte
Contenu 10 pièces
pour diamètre de tuyau mm 6 
Pièces en UE 6
Référence 17.0114.8

Domaine d’utilisation : ������pour la fixation du tuyau avec goutteurs de 6 mm (référence 17�0113�8)  
et du tube d’alimentation de 6 mm (référence 17�0112�8)  
dans la terre

Remarque particulière : ����� les crochets de retenue sur le piquet de terre assurent un maintien 
supplémentaire

Support de tuyau 16 mm

Emballage Carte
Contenu 10 pièces
pour diamètre de tuyau mm 16 
Pièces en UE 5
Référence 17.0123.8

Domaine d’utilisation : ������pour la fixation du tuyau avec goutteurs de 16 mm (référence 17�0122�9) 
et tube d’alimentation de 16 mm (référence 17�0121�9)  
dans la terre

Remarque particulière : ����� les crochets de retenue sur le piquet de terre assurent un maintien 
supplémentaire

Goutteur en ligne 6 mm

Emballage Carte
Contenu 6 pièces

Utilisable avec
Tube d’alimentation de 6 mm (référence 

17.0112.8)
Débit d’eau réglable de 0-6 l/h
Pièces en UE 5
Référence 17.0115.8

Domaine d’utilisation : ������pour un arrosage économique de plantes en pot  
sur balcon et terrasse et des balconnières  
jusqu’à 10 plantes

Remarque particulière : �����débit d’eau réglable pour les plantes ayant des besoins en eau différents 
combinaison avec piquet de terre

0-6 l/h

Déjà 
disponible
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Système goutte à goutte GEKA® Drip
Accessoires

Kit réducteur de pression 6 mm

Emballage Carte

Contenu
1 x raccord à l’équipement, 1 x réducteur de 
pression, 1 x adaptateur pour tube de 6 mm

Utilisable avec
Tuyau avec goutteurs de 6 mm (référence 

17.0113.8) et tube d’alimentation de 6 mm 
(référence 17.0112.8) 

Débit d’eau jusqu’à l/h 1800
Pièces en UE 5
Référence 17.0117.8

Domaine d’utilisation ��������module de démarrage pour le système goutte à goutte GEKA 
réduit la pression d’eau  
relie le système de tuyau avec l’arrosage goutte à goutte GEKA® Drip

Réduction de pression : ����à 1,4 bar
Remarque particulière : �����raccord métallique de qualité supérieure

Kit raccords de tube 6 mm

Emballage Carte

Contenu
32 raccords de tube : 10 x raccords droits,  

5 x pièces en L, 5 x pièces en T, 10 x bouchons 
d’extrémité, 2 x vannes d’arrêt

Utilisable avec
Tuyau avec goutteurs de 6 mm (référence 

17.0113.8) et tube d’alimentation de 6 mm 
(référence 17.0112.8) 

Pièces en UE 6
Référence 17.0116.8

Domaine d’utilisation : ������pour personnaliser l’installation : 
prolongement des tubes, changement de direction, dérivations, 
 obturation des extrémités de tube et fermeture de certains tronçons

10 x

5 x

2 x

5 x

10 x

Kit réducteur de pression 16 mm

Emballage Carte

Contenu
1 x raccord à l’équipement, 1 x réducteur de 
pression, x adaptateur pour tube de 16 mm

Utilisable avec
 Tuyau avec goutteurs de 16 mm (référence 

17.0122.9) et tube d’alimentation de 16 mm 
(référence 17.0121.9)

Débit d’eau jusqu’à l/h 1800
Pièces en UE 5
Référence 17.0125.8

Domaine d’utilisation : ������module de démarrage pour le système goutte à goutte GEKA 
réduit la pression d’eau  
relie le système de tuyau avec l’arrosage goutte à goutte GEKA® Drip

Réduction de pression : ����à 1,4 bar
Remarque particulière : �����raccord métallique de qualité supérieure

2 x

3 x 5 x

2 x

Kit raccords de tube 16 mm

Emballage Carte

Contenu
12 raccords de tube : 2 x raccords droits,  

2 x pièces en L, 3 x pièces en T, 5 x bouchons 
d’extrémité

Utilisable avec
 Tuyau avec goutteurs de 16 mm (référence 

17.0122.9) et tube d’alimentation de 16 mm 
(référence 17.0121.9)

Pièces en UE 5
Référence 17.0124.8

Domaine d’utilisation : ������pour personnaliser l’installation : 
prolongement des tubes, changement de direction, dérivations, 
 obturation des extrémités de tube

1,4 bar

1,4 bar

Déjà 
disponible


