
GEKA® plus:
 Wenn gut nicht
 genug ist.



DAS PLUS:
Leicht kuppelbar, 
Betriebsdruck 
max. 40 bar

2 GEKA® plus Schnellkupplungen

GEKA® plus
Das Original – leicht kuppelbar,
Betriebsdruck bis 40 bar

GEKA® plus E Edelstahl
Rost-, säure- und laugenbeständig

GEKA® plus EK Edelstahl
für Trinkwasser 
und Lebensmittelbereich

GEKA® plus P Kunststoff
Extra leicht

GEKA® plus XK 
für Trinkwasser
Für hygienische Schlaucheinbindung

GEKA® plus 360
360° axial drehbar; verhindert 
Schlauchdrall

GEKA® plus SDP
Extra leicht; sicher gegen  
selbsttätiges Lösen

GEKA® plus Z
Für werkzeuglose Einbindung

GEKA® plus SH
Sicher gegen selbsttätiges Lösen

GEKA® plus SHK
für Trinkwasser
Sicher gegen selbsttätiges Lösen

GEKA® plus Schnellkupplungen: Das robuste 
Sortiment für sämtliche Anwendungen.

GEKA® plus Schnellkupplung - Das Original

Der Klassiker unter den GEKA® plus Schnellkupplungen hält einem  
Betriebsdruck bis 40 bar mühelos stand. Das entspricht mehr als dem 
doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu herkömmlichen  
Klauenkupplungen nach System GEKA®.

•	 �Anwendungsbereich: Wasser-,  
Industrie-, Saug- und Druckschläuche

•	 �Temperatureinsatzbereich: ca.  
-5 °C bis +100 °C (abhängig von  
der Dichtringqualität)

GEKA® plus K 
für Trinkwasser
DVGW Zertifizierung



DAS PLUS:
Für Trinkwasser 
und Lebens- 
mittelbereich

DAS PLUS:
Für Trinkwasser

DAS PLUS:
Rost-, säure- und 
laugenbeständig

3GEKA® plus Schnellkupplungen

GEKA® plus Schnellkupplung K für Trinkwasser

Die GEKA® plus-Schnellkupplung K entspricht der Trinkwasser
verordnung (DVGW-Prüfgrundlage).  

GEKA® plus Schnellkupplung E Edelstahl

Die GEKA® plus Schnellkupplung aus Edelstahl ist rost-, säure- und  
laugenbeständig. 

Die GEKA® plus Schnellkupplung K für Trinkwasser aus Edelstahl 
erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 und entspricht der 
Trinkwasserverordnung. 

•	 �Anwendungsbereich: öffentliche 
Veranstaltungen wie beispielsweise 
Jahrmärkte und Outdoor-Events

•	 �Temperatureinsatzbereich: ca.  
-5 °C bis +100 °C (abhängig von  
der Dichtringqualität)

•	 �Anwendungsbereich: chemische 
Industrie, Getränkeindustrie,  
Pharmazie, Umweltschutz u.v.m.

•	 �Temperatureinsatzbereich: ca.  
-5 °C bis +100 °C (abhängig von  
der Dichtringqualität)

•	 �Anwendungsbereich: Trinkwasser- 
und Getränkeindustrie, öffentliche 
Veranstaltungen wie beispielsweise 
Jahrmärkte, und Outdoor-Events

•	 �Temperatureinsatzbereich: ca.  
-10 °C bis +100 °C (abhängig von  
der Dichtringqualität)

GEKA® plus Schnellkupplung EK für Trinkwasser 
Edelstahl



DAS PLUS:
Extra leicht

DAS PLUS:
Tülle drehbar 
– verhindert 
Schlauchdrall

Leichte Drehbarkeit der Schlauchtüllen und/oder Gewindeanschlüsse (innen und außen) unter Druck- oder Saugbelastung.
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GEKA® plus Schnellkupplung P Kunststoff

Die GEKA® plus Schnellkupplung P aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
PA ist besonders leicht. Sie überzeugt durch ihre hohe Verschleiß-, 

Abrieb- und Bruchfestigkeit. 

GEKA® plus Schnellkupplung 360

Die GEKA® plus Schnellkupplung 360 lässt sich vollständig um ihre 
eigene Achse drehen. Das verhindert zuverlässig einen Schlauchdrall, 
schont den Schlauch und erhöht die Sicherheit. 

•	 �Anwendungsbereich: Wasser-, Saug- 
und Druckschläuche in der Industrie, 
in Bau- und Landwirtschaft, im Garten- 
bau sowie in der Hauswassertechnik

•	 �Betriebsdruck: max. 15 bar
•	 �Temperatureinsatzbereich: ca.  

-10 °C bis +100 °C (abhängig von  
der Dichtringqualität)

�•	 �Anwendungsbereich: Maschinen-, An-
lagen-, Aggregate-, Fahrzeug-, Werk-
zeug- und Pumpenbau, Hoch- und 
Tiefbau, Garten- und Landschafts-
bau, Landwirtschaft, Sanitär- und 
Installationsbereich, Haus und Garten 
u.v.m

•	 �Temperatureinsatzbereich:  
ca. -5 °C bis +100 °C  
(abhängig von der Dichtringqualität)



DAS PLUS:
Für hygienische 
Schlauch-
einbindung

DAS PLUS:
Für werkzeuglose 
Einbindung

Die GEKA® plus Schnellkupplung Z ist eine zweiteilige schraubbare 
Schlauchfassung, die sich in ein breites Spektrum von Schläuchen 
einbinden lässt.

GEKA® plus Schnellkupplung Z

•	 �Temperatureinsatzbereich: ca.  
-5 °C bis +100 °C (abhängig von der 
Dichtringqualität)

Einfache Montage. Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.
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Die GEKA® plus Schnellkupplung XK für Trinkwasser lässt sich dank 
schraubbarer Schlauchfassung einfach und ohne Einpresswerkzeug 
montieren.

GEKA® plus Schnellkupplung XK für Trinkwasser

•	 �Anwendungsbereich: hochwertige 
Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- 
und Druckschläuche bei öffentlichen 
Veranstaltungen

•	 �Temperatureinsatzbereich:  
ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig  
von der Dichtringqualität)

•	 �Entspricht der Trinkwasserverordnung: 
erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550

Einfache Montage ohne teures Einpresswerkzeug (Schraubenschlüssel genügt).



DAS PLUS:
Sicher gegen 
selbsttätiges 
Lösen

DAS PLUS:
Für Trinkwasser; 
sicher gegen 
selbsttätiges 
Lösen

DAS PLUS:
Extra leicht; 
sicher gegen 
selbsttätiges 
Lösen
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GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplung SH

Durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe ist die GEKA® plus 
Saug- und Druckkupplung SDP gegen ein selbsttätiges Lösen gesichert. 
Zudem ist sie im drucklosen Zustand absolut dicht.

GEKA® plus Saug- und Druckkupplung SDP

Die GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplung SH bietet eine optimale 
Lösung für alle Schlauchleitungen. Sie ist durch Sicherungsnoppen und 
Verschraubringe gegen selbsttätiges Lösen gesichert und im drucklosen 
Zustand absolut dicht.

GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplung SHK  
für Trinkwasser

Die GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplung SHK für Trinkwasser 
entspricht der Trinkwasserverordnung und ist hervorragend für   
Hochdruckanwendungen geeignet.

•	 �Anwendungsbereiche: für Wasser-, 
Saug- und Hochdruckschläuche, 
Druck- und Pumpgeräte usw. in 
Industrie, Bau- und Landwirtschaft, 
Gartenbau und Hauswassertechnik

•	 �Betriebsdruck: max. 50 bar

•	 �Anwendungsbereich: Saug- und 
Druckschläuche bei öffentlichen 
Veranstaltungen wie Jahrmärkten, 
Outdoor-Events usw.

•	 �Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage 
VP550, mit DVGW-Baumuster
prüfzertifikat

•	 �Anwendungsbereich: Wasser-, Saug- 
und Druckschläuche, Druck- und 
Pumpgeräte, Atemschutzgeräte usw. 
in Industrie, Bau- und Landwirtschaft, 
Gartenbau und Hauswassertechnik

•	 �Betriebsdruck: max. 15 bar
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Sie wollen mehr wissen?
Dann kontaktieren Sie uns. 
Wir sind für Sie da.

Für kompetente Beratung

Inland:

PLZ  0 - 3 +49 7191 34 52 - 165

PLZ  4 - 6 - 119

PLZ  7 - 9 - 141

Export:

A / CH / LI +49 7191 34 52 - 148

Andere Exportländer - 118

Service:

Technischer Support - 172

Auftragsmanagement - 139

Geschäftszeiten:

Montag - Freitag
7:00 - 12:00

13:00 - 16:00

24-Stunden rundum

  +49 7191 34 52 - 100

  www.geka.de

  info@geka.de

  www.geka-profi-shop.de

Schnell und bequem bestellen:

per FAX: +49 7191 34 52 - 100
per E-Mail: info@geka.de
GEKA® Profi-Shop: www.geka-profi-shop.de

Übertragung auch per EDI möglich
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KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
71522 Backnang

+49 7191 34 52 - 0

+49 7191 34 52 - 100

info@geka.de

www.geka.de

Die Marke GEKA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Deutschland.


