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2 Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de

GEKA® Drip System

Verpackung 4-Farb Banderole
Rohrlänge m 50
Rohr AD mm 16
Wasserabgabe pro Tropfer l/h 2,1
Tropferabstand cm 30
Verlegelänge in Reihe max. m 80 
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m 150 
Länge pro Abzweigung max. m 50
VE Stück 1
Artikel Nr. 17.0120.9 

Set Bewässerung Hecken und Beete
Praktisches Basisset inkl. aller notwendiger Anschlussstücke:  
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer (auf 1,4 bar), 1 x Adapter 16 mm, 50 m Tropfrohr 16 mm,  
20 x Rohrhalter, 3 x T-Stück, 2 x L-Stück, 5 x Verbinder gerade, 5 x Endverschluss

Optimale 
Wassermenge zur 

richtigen Zeit

Kein Brennglas-
Effekt

Ge
su

nde Pflanzen

Bewässerung direkt 
an der Wurzel

Ressource Wasser 
wird geschont

Bi
s 

zu
 70% Wasser sparen

Kein manuelles 
Gießen notwendig

Automatische 
Bewässerung in 
Verbindung mit  
Bewässerungs-

steuerung

Zeit sparen

1 x 1 x 1 x

5 x

50 m

2 x 3 x

5 x 20 x

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von Hecken,  
Randbepflanzungen und Beeten 

Installation:	��������������������������������������Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	��������������������������Tropfrohr: Selbstreinigend durch Labyrinthtechnik, 

Druckausgleichend durch Silikonmembran 
erweiterbar mit Zubehör 16 mm

1,4 bar

30 cm2,1 l/h

 
Hier können Sie sich ein  

Tutorial des Sets ansehen

ab sofort 
verfügbar



3Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de

GEKA® Drip System

Verpackung 4-Farb Karton mit Eurolochung
Rohrlänge m 15 
Rohr AD mm 6 
Wasserabgabe pro Tropfer l/h einstellbar von 0-6
Verlegelänge in Reihe max. 15 Reihentropfer
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. 40-50 Reihentropfer
Länge pro Abzweigung max. 15 Reihentropfer
VE Stück 3
Artikel Nr. 17.0110.8

Set Bewässerung Balkon und Terrasse
Praktisches Basisset inkl. aller notwendiger Anschlussstücke:  
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer (auf 1,4 bar), 1 x Adapter 6 mm, 15 m Versorgungsrohr 6 mm,  
10 x Reihentropfer 0-6 l/h, 2 x T-Stück, 5 x Verbinder gerade, 2 x Absperrventil, 5 x Endverschluss

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von Topfpflanzen  
auf Balkon und Terrasse und von Balkonkästen für bis  
zu 10 Pflanzen

Installation:	��������������������������������������Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	��������������������������Wasserabgabe regulierbar für Pflanzen mit  

unterschiedlichem Wasserbedarf

Verpackung 4-Farb Karton mit Eurolochung
Rohrlänge m 2 x 15
Rohr AD mm 6 
Wasserabgabe pro Tropfer l/h 1,5
Tropferabstand cm 15 
Verlegelänge in Reihe max. m 15
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m 30
Länge pro Abzweigung max. m 10
VE Stück 3
Artikel Nr. 17.0111.8

Set Bewässerung Gemüse und Blumenbeete
Praktisches Basisset inkl. aller notwendiger Anschlussstücke:  
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer (auf 1,4 bar), 1 x Adapter 6 mm, 15 m Versorgungsrohr 6 mm, 
15 m Tropfrohr 6 mm, 16 x Rohrhalter, 8 x T-Stück, 2 x L-Stück, 5 x Verbinder gerade,  
2 x Absperrventil, 10 x Endverschluss

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von kleinen Beeten  
mit empfindlichen Nutz- und Zierpflanzen, von Hoch-
beeten oder Balkonkästen

Installation:	��������������������������������������Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	��������������������������Tropfrohr: Selbstreinigend durch Labyrinthtechnik; 

hochflexibel durch geringen Rohrdurchmesser,  
erweiterbar mit Zubehör 6 mm

10 x

5 x2 x 2 x

2 x 8 x

5 x

2 x
16 x

15 m

15 m

15 m

0-6 l/h

15 cm
1,5 l/h

1 x 1 x1 x

1,4 bar

1 x 1 x1 x

1,4 bar

10 x

10 x

  
Hier können Sie sich ein  
Tutorial des Sets ansehen

Hier können Sie sich ein  
Tutorial des Sets ansehen

ab sofort 
verfügbar



4 Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de

GEKA® Drip Rohre

Versorgungsrohr 16 mm

Verpackung 4-Farb Banderole
Inhalt 1
Rohrlänge m 25
Rohr AD mm 16 
VE Stück 1
Artikel Nr. 17.0121.9 

Anwendungsbereich:	������������������������Zentrale Versorgungsleitung im GEKA Drip System. Trans-
portiert das Wasser zur Stelle, die bewässert werden soll

Installation:	��������������������������������������Ober- und unterirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	��������������������������UV-stabil, lichtundurchlässig

Versorgungsrohr 6 mm

Verpackung 4-Farb Banderole mit Eurolochung
Inhalt 1
Rohrlänge m 15
Rohr AD mm 6
VE Stück 3
Artikel Nr. 17.0112.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zentrale Versorgungsleitung im GEKA Drip System. Trans-
portiert das Wasser zur Stelle, die bewässert werden soll

Installation:	��������������������������������������Ober- und unterirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	�������������������������UV-stabil, lichtundurchlässig, hochflexibel durch  

geringen Rohrdurchmesser

15 cm
1,5 l/h

Tropfrohr 6 mm

Verpackung 4-Farb Banderole mit Eurolochung
Inhalt 1
Rohrlänge m 15
Rohr AD mm 6
Wasserabgabe pro Tropfer l/h 1,5
Tropferabstand cm 15
Verlegelänge in Reihe max. m 15
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m 30
Länge pro Abzweigung max. m 10
VE Stück 3
Artikel Nr. 17.0113.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von kleinen Beeten mit 
empfindlichen Nutz- und Zierpflanzen, von Hochbeeten 
oder Balkonkästen

Installation:	��������������������������������������Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	�������������������������Selbstreinigend durch Labyrinthtechnik, hochflexibel 

durch geringen Rohrdurchmesser durch Silikonmembran

30 cm2,1 l/h

Tropfrohr 16 mm

Verpackung 4-Farb Banderole
Inhalt 1
Rohrlänge m 50
Rohr AD mm 16
Wasserabgabe pro Tropfer l/h 2,1
Tropferabstand cm 30
Verlegelänge in Reihe max. m 80
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m 150
Länge pro Abzweigung max. m 50
VE Stück 1
Artikel Nr. 17.0122.9 

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von  Hecken,  
Randbepflanzungen und Beeten 

Installation:	��������������������������������������Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis:	�������������������������Selbstreinigend durch Labyrinthtechnik,  

Druckausgleichend durch Silikonmembran

ab sofort 
verfügbar



5Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de

GEKA® Drip Rohrhalter und Reihentropfer

Hier finden Sie Tutorials unserer  
Tropfbewässerungs-Sets

Rohrhalter 6 mm

Verpackung Karte
Inhalt 10 Stück
für Rohrdurchmesser mm 6 
VE Stück 6
Artikel Nr. 17.0114.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zum Fixieren von Tropfrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0113.8)  
und Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8)  
im Erdreich

Besonderer Hinweis:	��������������������������Widerhaken am Erdspieß sorgen für zusätzlichen Halt

Rohrhalter 16 mm

Verpackung Karte
Inhalt 10 Stück
für Rohrdurchmesser mm 16 
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.0123.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zum Fixieren von Tropfrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0122.9) 
und Versorgungsrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0121.9)  
im Erdreich

Besonderer Hinweis:	��������������������������Widerhaken am Erdspieß sorgen für zusätzlichen Halt

Reihentropfer 6 mm

Verpackung Karte
Inhalt 6 Stück
Einsetzbar mit Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8)
Wasserabgabe l/h einstellbar von 0-6
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.0115.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zur wassersparenden Bewässerung von Topfpflanzen  
auf Balkon und Terrasse  
und von Balkonkästen

Besonderer Hinweis:	�������������������������Wasserabgabe regulierbar für Pflanzen  
mit unterschiedlichem Wasserbedarf 
Kombination mit Erdspieß

0-6 l/h

ab sofort 
verfügbar



6 Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de

GEKA® Drip Zubehör

Set Druckminderer 6 mm

Verpackung Karte

Inhalt
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer,  

1 x Adapterstück für 6 mm Rohr

Einsetzbar mit
Tropfrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0113.8 und  

Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8) 
Wasserdurchfluss bis l/h 1.800
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.0117.8

Anwendungsbereich:	������������������������Startbaustein für das GEKA Drip System 
Reduziert den Wasserdruck  
Verbindet Schlauchsystem mit GEKA® Drip Tropfbewässerung

Druckreduzierung :	���������������������������auf 1,4 bar
Besonderer Hinweis:	�������������������������hochwertiger Stecker aus Metall

Set Rohrverbinder 6 mm

Verpackung Karte

Inhalt
32 Rohrverbinder: 10 x Verbinder gerade,  

5 x L-Stück, 5 x T-Stück, 10 x Verschlussstück,  
2 x Absperrventil

Einsetzbar mit
Tropfrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0113.8 und  

Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8) 
VE Stück 6
Artikel Nr. 17.0116.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zur individuellen Gestaltung der Installation:  
Verlängerung der Rohre, Richtungsänderung, Richtungs-
wechsel, Abzweigungen, Rohrenden verschließen und  
Absperren einzelner Stränge

10 x

5 x

2 x

5 x

10 x

Set Druckminderer 16 mm

Verpackung Karte

Inhalt
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer,  

1 x Adapterstück für 16 mm Rohr

Einsetzbar mit
 Tropfrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0122.9) und  

Versorgungsrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0121.9)
Wasserdurchfluss bis l/h 1.800
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.0125.8

Anwendungsbereich:	������������������������Startbaustein für das GEKA Drip System 
Reduziert den Wasserdruck  
Verbindet Schlauchsystem mit GEKA® Drip Tropfbewässerung

Druckreduzierung :	���������������������������auf 1,4 bar
Besonderer Hinweis:	�������������������������hochwertiger Stecker aus Metall

2 x

3 x 5 x

2 x

Set Rohrverbinder 16 mm

Verpackung Karte

Inhalt
12 Rohrverbinder: 2 x Verbinder gerade,  

2 x L-Stück, 3 x T-Stück, 5 x Endverschluß

Einsetzbar mit
 Tropfrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0122.9) und  

Versorgungsrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0121.9)
VE Stück 5
Artikel Nr. 17.0124.8

Anwendungsbereich:	������������������������Zur individuellen Gestaltung der Installation: 
Verlängerung der Rohre, Richtungsänderung, Richtungs-
wechsel, Abzweigungen, Rohrenden verschließen

1,4 bar

1,4 bar

ab sofort 
verfügbar



7Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de

GEKA® plus Wasserschläuche

GEKA® plus Wasserschläuche WS500

* �weitere Informationen zu den Garantiebedingungen: 
http://www.geka.de/garantie

Vorteil / Nutzen:	�������������������������������4-lagiger Schlauchaufbau, Materialien höchster Qualität 
PVC freie Innenschicht für unbedenklichen Einsatz im Nutzpflanzenbereich und  
zur Vermeidung eines Biofilms 
Sehr robust und langlebig 
Extrem druckfest und formstabil dank Anti Twist Technologie (ATT) 
Kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken dank robuster, dickwandiger Außenlage 
Höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit 
Algenfrei, witterungs- und UV beständig 
Phthalat-, PAH frei 
REACh und RoHS konform 
Made in Germany 
25 Jahre Garantie*

Material:	�������������������������������������������Seele: hochwertige hellblaue PVC freie Innenlage (Kunststoff) 
Zwischenschicht: Anti Algen Schutz- und Stützschicht schwarz , PVC 
Mittelschicht: ATT (Anti Twist Technology) Gewebeeinlage 
Außenlage: hochwertiges dickwandiges PVC

Temperatureinsatzbereich:	����������������- 20°C bis + 60°C
Farbe:	�����������������������������������������������gelb mit matter Oberfläche, grauem Band und 3 grauen Streifen
Anwendungsbereich:	������������������������Intensiver Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien,  

GaLa Bau, Bio Gemüseanbau,  
Kommunen und anspruchsvolle Gartenbesitzer etc.

Verpackung:	�������������������������������������mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code

Schlauchgröße Zoll 3/4“ 3/4“ 1“ 1“
Schlauch ID mm 19 19 25 25
Schlauch AD mm 24,8 24,8 33 33
Wandstärke mm 3,1 3,1 4 4
Länge ca. m 25 50 25 50
Betriebsdruck bei +20 °C bar 11 11 10 10
Berstdruck 35 35 30 30
VE Stück 1 1 1 1
Artikel Nr. 13.0220.9 13.0221.9 13.0222.9 13.0223.9

ab sofort 
verfügbar

MADE IN 
GERMANY



8 Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de

Vorteil / Nutzen:	�������������������������������5-lagiger Schlauchaufbau, Materialien höchster Qualität 
Zusätzliche Beschichtung zum Schutz vor Beschädigungen und  
hervorragenden Gleiteigenschaften 
Robust und langlebig 
Sehr druckfest und formstabil 
Kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken dank Anti Twist Technologie (ATT) 
Sehr hohe Flexibilität und Temperaturbeständigkeit 
Algenfrei, witterungs- und UV beständig 
Phthalat-, PAH frei 
REACh und RoHS konform 
20 Jahre Garantie*

Material:	�������������������������������������������Seele: hochwertiges graues PVC, 
1. Zwischenschicht: Anti Algen Schutzschicht schwarz, PVC  
2. Zwischenschicht: Stützschicht grau, PVC 
Mittelschicht: ATT (Anti Torsion Technology) Gewebeeinlage doppelt 
Außenlage: hochwertiges transparentes  PVC

Temperatureinsatzbereich:	����������������ca. -20 °C bis +60 °C
Farbe:	�����������������������������������������������transparent grau mit matter Oberfläche, mit anthrazitfarbenem Band und 2 grünen Streifen
Anwendungsbereich:	������������������������intensiver Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien, GaLa Bau, anspruchsvolle Gartenbesitzer etc. 
Verpackung:	�������������������������������������mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code

GEKA® plus Wasserschläuche WS400

GEKA® plus Wasserschläuche

* �weitere Informationen zu den Garantiebedingungen: 
http://www.geka.de/garantie

Schlauchgröße Zoll 1/2“ 1/2“ 5/8“ 5/8“
Schlauch ID mm 13 13 15 15
Schlauch AD mm 17 17 20 20
Wandstärke mm 2,4 2,4 2,6 2,6
Länge ca. m 25 50 25 50
Betriebsdruck bei +20 °C bar 16 16 13 13
Berstdruck 50 50 39 39
VE Stück 1 1 1 1
Artikel Nr. 13.0210.9 13.0211.9 13.0212.9 13.0213.9

Schlauchgröße Zoll 3/4“ 3/4“ 1“ 1“
Schlauch ID mm 19 19 25 25
Schlauch AD mm 24,2 24,2 32 32
Wandstärke mm 2,8 2,8 3,6 3,6
Länge ca. m 25 50 25 50
Betriebsdruck bei +20 °C bar 11 11 9 9
Berstdruck 33 33 27 27
VE Stück 1 1 1 1
Artikel Nr. 13.0214.9 13.0215.9 13.0216.9 13.0217.9

ab März 
verfügbar



GEKA®  Wandschlauchhalter

Vorteil / Nutzen:	����������������������������������������������������extrem stabil, solide Konstruktion und Verarbeitung
Anwendungsbereich:	��������������������������������������������für Industrie, Werkstatt, Tankstellen u.v.m.

Material
Stahlblech,  

verzinkt
Stahlblech, 

silber pulverbeschichtet
Fassungsvermögen** 1/2“-Schlauch ca. m 70 70
Fassungsvermögen** 5/8“-Schlauch ca. m 60 60
Fassungsvermögen** 3/4“-Schlauch ca. m 37 37
Fassungsvermögen**    1“-Schlauch ca. m 25 25
A mm 280 280
B mm 140 140
C mm 130 130
D mm 140 140
E mm Ø 11,7 Ø 11,7
VE Stück 1 1
Umkarton Stück 20 20
Artikel Nr. 42.5111.9 42.5112.9

GEKA® Wandschlauchhalter, Stahlblech

D

C

B

E ø

A

ab April 
verfügbar

9Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de

GEKA®  plus Wasserschläuche

GEKA® plus Wasserschläuche WS300

Vorteil / Nutzen:	�������������������������������4-lagiger Schlauchaufbau, Materialien hoher Qualität 
Druckfest und formstabil 
Mittlere Druck-, Knick- , und Verdrehstabilität 
Flexibel und temperaturbeständig 
Algenfrei, witterungs- und UV beständig 
Phthalat-, PAH frei 
REACh und RoHS konform 
15 Jahre Garantie*

Material:	�������������������������������������������Seele: hochwertiges schwarzes PVC 
Zwischenschicht: Anti Algen Schutz- und Stützschicht grün, PVC 
Mittelschicht: Kreuzgewebe aus hochreißfestem Polyestergarn 
Außenlage: hochwertiges transparentes PVC

Temperatureinsatzbereich:	����������������ca. -15 °C bis +50 °C
Farbe:	�����������������������������������������������transparent grün mit dunkelgrau mattem Streifen
Anwendungsbereich:	������������������������häufiger Einsatz, mittlere Beanspruchung,  

anspruchsvolle Gartenbesitzer etc.
Verpackung:	�������������������������������������mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code

Schlauchgröße Zoll 1/2“ 1/2“ 3/4“ 3/4“
Schlauch ID mm 13 13 19 19
Schlauch AD mm 16,3 16,3 23,6 23,6
Wandstärke mm 2 2 2,5 2,5
Länge ca. m 25 50 25 50
Betriebsdruck bei +20 °C bar 12 12 10 10
Berstdruck 36 36 30 30
VE Stück 1 1 1 1
Artikel Nr. 13.0200.9 13.0201.9 13.0202.9 13.0203.9

* �weitere Informationen zu den Garantiebedingungen: 
http://www.geka.de/garantie

** �Die Angaben zum Fassungsvermögen sind Richtwerte und wurden bei einer Montagehöhe von ca. 1,5 m, einem Schlaufendurchmesser von ca. 1,0 m  
und mit unseren bis zur Oberkante der Schlauchhalter sauber aufgerollten Wasserschläuchen WS400 gemessen.

ab Februar 
verfügbar



GEKA® Schlauchboxen

automatisches  
Aufrollen

stufenlose
Arretierung

inkl. Montageset und
Metallhalterung

Zulaufschlauch 2 m ohne Werkzeug 
verstellbar

inkl. Stecksystem 
aus Metall

sicherer kontrollierter 
Einzug

Aufsteckmöglichkeit 
für Zulaufschlauch

Schwenkbar 180°

Vorteile / Nutzen:	��������������������������������������������������Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen des Schlauchs  
ohne zu verknoten; Schlauch stufenlos arretierbar 
kontrollierter und sicherer Schlauch-Einzug (slow retract) 
werkzeuglos verstellbarer Schlauchstopper 
Robuste Wandhalterung: 180° schwenkbar  
inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl)
mit Nachtropfstopp für Zulaufschlauch dank praktischer Aufsteckmöglichkeit 
leicht von der Wand abnehmbar 
fertig montiert und sofort einsatzbereit 
kompakte Größe  
inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse 
aus verchromten Messing

Betriebsdruck bei +20 °C:	�������������������������������������10 bar
Temperatureinsatzbereich:	������������������������������������+4 °C bis +45 °C
Abmessungen LxBxH cm:	��������������������������������������50 (inkl. Halterung) x 18 x 40
Lieferumfang:	�������������������������������������������������������GEKA® plus Spritzdüse leicht; GEKA® plus Schlauchstück 1/2‘‘;  

GEKA® plus Schlauchstück 1/2‘‘ mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4, 
15 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchgröße 1/2“
Schlauch ID mm 12,5
Schlauchlänge ca. m 15
Zulaufschlauch ca. m 2
Verpackung Karton
VE Stück 1
Artikel Nr. 42.8710.9

GEKA® Automatische Wandschlauchbox K15

10 Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de

ab sofort 
verfügbar



GEKA® plus Trinkwasser Set Caravan

Heizkessel Füll Set

GEKA® plus Trinkwasser Set Caravan

Verpackung in Tasche in Tasche
Schlauch ID mm 13 13
Schlauchgröße 1/2“ 1/2“
Schlauchlänge ca. m 5 10
VE Stück 1 1
Artikel Nr. 46.1831.9 46.1833.9

Vorteil / Nutzen:	�������������������������������alle Komponenten entsprechen der Trinkwasser- 
verordnung: erfüllen die DVGW-Prüfgrundlage VP550 
hygienisch einwandfreie Befüllung des Trinkwassertanks 
von der Zapfsäule bis zum Füllstutzen 
das Set ist vormontiert und in einer praktischen  
Aufbewahrungstasche erhältlich

Anwendungsbereich:	������������������������idealer Begleiter für den Bereich Caravan z.B. zur 
Befüllung des Trinkwassertanks

Material:	�������������������������������������������GEKA® plus Stecksystem Trinkwasserkomponenten:  
Messing, DIN 17660 und 50930/6; Schlauch: PE

Lieferumfang:	�����������������������������������5 m oder 10 m Trinkwasserschlauch Rauaqua 1/2“; 2 x 
GEKA® plus Schlauchstück 1/2“; 2 x GEKA® plus  
Verschlussstecker; 
1 x GEKA® plus Hahnstecker 3/4“; 1 x Aufbewahrungs-
tasche mit Reißverschluß

Optionen:	�����������������������������������������erweiterbar mit GEKA® plus Stecksystem Trinkwasser  
Komponenten

Heizkessel Füll Set

Verpackung Karton 
Schlauch ID mm 13
Schlauchgröße 1/2“
Schlauchlänge ca. m 5
VE Stück 1
Artikel Nr. 13.8214.9

Anwendungsbereich:	������������������������zum Nachfüllen und Entleeren des Wassers  
bei Heizkesseln

Lieferumfang:	�����������������������������������5 m GEKA® flex Wasserschlauch, 1/2“ (13 mm) mit Tricoteinlage 
2 x GEKA® 2/3-Schlauchverschraubung 
2 x Zwei-Ohr-Schlauchschellen 
1 x GEKA® plus Wandschlauchhalter P, Leichtmetall pulver-
beschichtet klein

Ersatzteile für Ventile mit Hebel
Ersatzteilset Hebel und Flachdichtung

Artikel Nr. Bezeichnung
46.0440.8 Ersatzteilset Hebel und Flachdichtung

Für Art-Nr.
33.5331, 46.0431, 46.0432, 46.0433,  
46.0434, 46.0435, 46.0851

11Bestellung:       per Fax:  +49 7191 34 52 - 100        per E-Mail:  info@geka.de

ab sofort 
verfügbar

ab sofort 
verfügbar

ab sofort 
verfügbar

*nur solange Vorrat reicht

Limited

  Edition*
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KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
D-71522 Backnang

+49 7191 34 52 - 0

+49 7191 34 52 - 100

info@geka.de

www.geka.de

Die Marke GEKA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Deutschland.


