
GEKA® plus Trinkwasser-Schnellkupplungen: 
Bleifrei und mit blauer EPDM-Dichtung – bereit für die Zukunft

Die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen steigen – nicht nur in puncto Hygiene,
sondern auch hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben und Materialqualität. Für Händler 
bedeutet das: Kunden erwarten Produkte, die nicht nur leistungsfähig, sondern auch 
zukunftssicher sind. Die neuen GEKA® plus Schnellkupplungen K erfüllen genau diese 
Erwartungen.

Bleifrei gemäß zukünftiger Normen

Die Kupplungen bestehen aus bleifreiem Messing CW508L-DW, das unter identischen 
Bedingungen beständiger im Vergleich zu Messinglegierungen mit Bleianteil ist. Sie er-
füllen bereits heute die Anforderungen der Bewertungsgrundlage für metallene Werk-
stoff e im Kontakt mit Trinkwasser. Ab dem 11. Januar 2028 dürfen nur noch bleifreie 
Produkte in Wasserversorgungsanlagen neu eingebaut werden – ein klarer Vorteil für 
Händler, die ihren Kunden langfristige Planungssicherheit bieten möchten. Das neue 
Material ist unter identischen Bedingungen beständiger im Vergleich zu Messinglegie-
rungen mit Bleianteil.

Blaue EPDM-Dichtung: Hygiene sichtbar gemacht

Eine weitere zentrale Änderung ist die neue blaue EPDM-Dichtung, die die bisherige 
rote NBR- oder Silikondichtung ablöst. Die Farbe Blau steht im Trinkwasserbereich für 
geprüfte Hygiene und erleichtert die visuelle Kontrolle – besonders bei temporären 
Installationen wie Stadtfesten, Baustellen oder Outdoor-Events. Die Dichtung erfüllt 
bereits die KTW-Bewertungsgrundlage, die ab dem 1. Juli 2026 verbindlich wird. Sie ist 
zudem beständig gegenüber chlorhaltigem Wasser – ideal für Anwendungen in Pools, 
Schwimmbädern oder bei der Versorgung mit chloriertem Trinkwasser.

Jetzt bleifrei 
und blau.



Zertifizierte Qualität und Temperaturbeständigkeit 

Die GEKA® plus Schnellkupplungen K sind durch das Baumusterprüfzertifikat (DW-
0310BT0218) geprüft und zugelassen. Sie bieten einen Temperatureinsatzbereich von -10 °C 
bis +85 °C und halten einen Druck von 40 bar stand, was sie besonders vielseitig und robust 
macht – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 

Die neuen GEKA® plus Schnellkupplungen K sind besonders geeignet für:

•  Garten- und Outdoorinstallationen: Outdoorküchen oder mobile Wasserversorgung
•  Temporäre Events: Jahrmärkte, Stadtfeste, Festivals, Schausteller
•  Lebensmittelindustrie: Hygienisch einwandfreie Verbindungslösungen in bspw. Winzereien
•  Freizeit: Camping, Vereine, Yacht- und Segelsport, Haustierversorgung mit Trinkwasser
•  Baustellen: Flexible und robuste Lösungen für temporäre Wasserversorgung
•  �Unzählige weitere Einsatzmöglichkeiten bei Kommunen, Sanitärbetrieben oder  

Hausmeisterservices
 

Vorteile 

Die neuen GEKA® plus Schnellkupplungen K bieten:

•  Produkte, die zukünftige gesetzliche Anforderungen bereits heute erfüllen
•  Sichtbare Hygiene durch blaue Dichtung
•  Robuste und flexible Lösungen für vielfältige Einsatzbereiche
•  Zertifizierte Sicherheit und Temperaturbeständigkeit
•  Ein starkes Argument für zukunftssichere Planung

Wichtiger Hinweis zur Sortimentumstellung 

Die bisherigen Sortimente

•  GEKA plus Schnellkupplungen K
•  GEKA plus Schnellkupplungen XK und XLK
•  GEKA plus Schnellkupplungen SHK
•  GEKA plus Dichtringe K

sind in ihrer jetzigen Ausführung nicht mehr erhältlich. Die neuen Nachfolgemodelle  
können ab dem 01.09.2025 unter neuer Artikelnummer bestellt werden.

Das bisherigen Sortiment

•  GEKA plus Schnellkupplungen EK

ist weiterhin unter der alten Artikelnummer, nur mit neuer Dichtung, ab dem 01.09.2025 
lieferbar.
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