
GEKA® lance d‘arrosage Easy Rain 

GEKA® lance d‘arrosage Easy Rain
Avantages / bénéfices :	������������ léger lance d‘arrosage avec valve à levier pour une application 

confortable 
permet arroser impulsif ou avec verrouillage  
actionné un toujours doux irrigation de plantes 
poignée ergonomique avec SoftGrip revêtement pour une 
grande résistance au glissement a un effet isolant thermique et 
protège la main du débit d‘eau froide 
individuel et continu ajustement de la quantité d‘eau en 
régulant la quantité d‘eau 
Filtre à impuretés inséré empêchant la formation de dépôts 
Raccordement à baïonnette pour un changement facile de la 
tête d’arrosage par simple click  
compatible avec tous toutes les têtes d’arrosage GEKA® plus avec 
Raccordement à baïonnette 
robuste robuste à travers corps en métal et Raccord nez GEKA® 

plus  en laiton chromé 
GEKA® plus connexion par prise compatible avec tous les courants 
Système de raccords 
Avec tête d’arrosage (50.5433.9) de taille M avec voile d‘eau fine

Matériau :	�������������������������������� Tête d’arrosage, (50.5432.9), tuyau de sortie et écrou à chapeau: 
métal léger; Valve de corps: alliage zinc-aluminium; poignée: 
plastique; Insert à baïonnette: laiton; Connecteur: laiton chromé

Couleur:	����������������������������������� Poignée et levier en plastique: noir; Bouton: grise
Raccord :	���������������������������������� Raccord nez GEKA® plus en laiton chromé
Option:	������������������������������������ Raccord nez GEKA® plus interchangeable avec Raccord rapide  

GEKA®/GEKA® plus avec filetage mâle G3/4				  
Large gamme de têtes d’arrosage GEKA® plus avec raccordement 
à baïonnette

Emballage sur carte
Débit d‘eau à 3 bar l/min 30
Trous de tamis Ø en mm 0,7
Ø du tuyau en mm 19 x 1
Coude du tuyau 35°
Longueur du tuyau en cm 20 60
Pièces en UE 1 1
No. réf. 50.5470.8 50.5471.8

Poignée ergonomique pour une 
résistance élevée au glissement

Raccord rapide
 GEKA® plus

Raccordement à baïonnette pour un change-
ment facile de la tête d’arrosage par simple clic

Valve à levier idéal pour  
une arrosage impulsif

Support de fixation pour le 
verrouillage du levier

Filtre à impuretés inséré
empêchant la formation de dépôts

disponible à 
partir d‘Avril

Robuste grâce au 
corps métallique

Individuel et continu ajuste-
ment de la quantité d‘eau

Tête
d’arrosage

avec raccord
à baïonnette

4 Pour vos commandes :       par Télécopie:  +49 7191 34 52 - 100        par Mail:  info@geka.de


